АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Азовского района   Ростовской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.12.2012                                         № 157

Об  утверждении Генеральной схемы

очистки территории Кулешовского 

сельского поселения

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» (МДК 7-01.2003);  СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», с целью совершенствования системы санитарного содержания территории Кулешовского сельского поселения в сфере обращения с коммунальными отходами на основании материалов генеральной схемы очистки муниципального образований Азовский район в разрезе сельских поселений.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить в муниципальном образовании «Кулешовское сельское поселение» Генеральную схему очистки территории Кулешовского сельского поселения согласно Приложения к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кулешовского сельского




И.Г. Олейникова


поселения 
                                                                      Приложение к







постановлению Главы








Кулешовского сельского








поселения от 29.12.2012г. №157
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЛЕШОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЛЕШОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» АЗОВСКОГО РАЙОНА 
1. 1. Административно-территориальное  деление МО «Кулешовское сельское поселение»
Кулешовское сельское поселение расположено на северо-востоке Азовского района между городами Батайск и Азов и граничит: 

с севера – с Обильненским сельским поселением; 

с востока – с Красносадовским сельским поселением; 

с юга – с Самарским и Новоалександровским сельскими поселениями; 

с запада - с Новоалександровским сельским поселением. 

В поселении два населенных пункта: село Кулешовка (центр) и поселок Тимирязевский. Площадь территории поселения – 55 кв. км. Численность населения на 01.01.2011 года составляла 14085 чел. Территория Кулешовского сельского поселения расположена в 9 км от г. Азов, 19 км от центра г. Батайска и 28 км от областного центра г. Ростова-на-Дону. 

с. Кулешовка «вытянуто» по направлению «восток-запад» вдоль автомобильной дороги регионального значения Ростов - Азов на 4,5 км, в поперечном направлении на 0,5 –1,5км. Железнодорожный маршрут Ростов-Батайск–Азов в пределах поселения имеет остановку н.п.Кулешовский для электропоездов. 

На юго-востоке территории сельского поселения проходит участок железной дороги Батайск-Староминская. 

П. Тимирязевский расположен на расстоянии 7 км на юго-восток от с. Кулешовка. 

Среднее расстояние до центра Кулешовского сельского поселения (с. Кулешовка) — 7 км. 

На смежных к селу Кулешовка участках расположены территории дачных некоммерческих товариществ (ДНТ): ДНТ «Ягодка» общей площадью 32 га - на северо-западе, ДНТ «Ягодка-2» общей площадью 49 га - на северо-востоке, и ДНТ «Кулешовское» общей площадью 32 га - на юго-востоке. 

В 1959г. в состав г. Батайск было включено с. Койсуг, а в 1962г. в состав г. Азов включен х. Красногоровка. Развитие этого процесса на восток в перспективе может привести к поглощению с.Новоалександровки и с.Кулешовки  г. Азовом. 
1. 2. Характеристика многоквартирных жилых домов
В Кулешовском сельском поселении Азовского района находится  36 единиц многоквартирных многоэтажных домов.

Многоквартирные дома по состоянию на 2012 год расположены в с. Кулешовка, в которых  54% жилой застройки приходится на дома — 6-9 этажей и 3-5 этажей).
На территории Кулешовского сельского поселения имеются централизованные канализационные системы.

2.1. Существующий и прогнозируемый жилищный фонд в муниципальном образовании «Кулешовское сельское поселение»
	Сельское поселение 
	Показатели 
	2007-2012 годы 
	2013-2015 годы
	2016-2025 годы

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	Кулешовское СП 
	кв. метры жил. площади 
	282 100,0 
	284 120,0 
	287 100,0 

	
	Обеспечен-ность жил. площадью кв.м/чел.
	20,2
	20,3
	20,4


Демографическая характеристика
Численность населения Кулешовского сельского поселения  по состоянию на 01.01.2011г. составила 14 085 человек, которая  в значительной степени концентрирует в себе демографический и хозяйственный потенциал района.
Уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией для решения демографических проблем. Динамика численности населения поселения будет зависеть как от внешних, так и внутренних факторов, и в первую очередь от активной позиции администрации в области демографической политики с целью увеличения показателей естественного прироста и привлечения мигрантов из других районов области и регионов России.
Успешная реализация национальных программ в различных сферах также должна отразиться на показателях естественного прироста. 

В Кулешовском сельском поселении за последние несколько лет наблюдался наибольший прирост численности населения по сравнению с другими поселениями Азовского района (14 085 и 13 450 чел. на 01.01.2011г. соответственно) территориально оно находятся ближе всего к Ростову-на-Дону. 
Прогноз изменения численности населения в МО «Кулешовское сельское поселение» на период до конца 2025 года (в тыс. чел.)
	Показа-тель численности населения 
	% на 2011-2012 гг. 
	2007 г. 
	2011 г. 
	2012 г. 
	2015 г. 

(I очередь) 
	2025 г. (Расчетный срок 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Кулешов
ское СП (расчет прироста численности населения согласно тенденции демографического роста в Азовском районе последних лет) 
	100,0% 
	14,000 
	14,085 
	14,440 
	15,100 
	16,981 

	Благоустроенный жилой фонд, тыс. чел. 
	95,7% 
	13,404 
	13,485 
	13,825 
	14,457 
	16,258 

	Неблагоустроенный жилой фонд, тыс. чел. 
	4,3% 
	0,596 
	0,600 
	0,615 
	0,643 
	0,723 

	Охвачено централизованной канализацией, тыс. чел. 
	95,7% 
	13,404 
	13,485 
	13,825 
	14,457 
	16,258 

	НЕ охвачено централизованной канализацией, тыс. чел. 
	4,3% 
	0,596 
	0,600 
	0,615 
	0,643 
	0,723 

	Многоквартирные дома, тыс. чел. 
	99,1% 
	13,873 
	13,957 
	14,309 
	14,963 
	16,827 

	Индивидуальные хозяйства, тыс. чел. 
	0,9% 
	0,127 
	0,128 
	0,131 
	0,137 
	0,154 


Экономика муниципального образования «Кулешовское сельское поселение»
На протяжении многих лет ключевой отраслью экономики Кулешовского СП оставалась пищевая отрасль промышленности, ведущим градообразующим предприятием был ОАО «Азовский комбинат детского питания» — до недавнего времени крупнейший производитель консервированного детского питания в Европе. В 2008 году на заводе было остановлено производство. С этого времени в экономике сельского поселения вырисовалась новая структура экономики, в которой уже более заметную роль играет сельское хозяйство. 

Наиболее развито выращивание зерновых (пшеница, кукуруза) и технических (масличных) культур (подсолнечник), садоводство и бахчеводство. 

Основная доля сельскохозяйственной земли находится в частной собственности. 

Крупнейшим сельхозпроизводителем в поселении является СХА «Кулешовское», на котором занято 89 человек. Предприятие обрабатывает 2580 га земли. Объем производства постоянно растет и в 2010 году составил 14 626 тыс. руб. 

Рыбоводством занимается ЗАО «Рыбопитомник», эксплуатирующий 973 га сельскохозяйственной земли под водными объектами. На предприятии занято 22 человека. 

На территории Кулешовского сельского поселения также действует ОПХ «Азовское» ГПУ ДЗНИИСХ Россельхозакадемии, занимающееся научной деятельностью в сфере сельского хозяйства. На предприятии занято 20 человек. 

Животноводство в поселении развито недостаточно даже для удовлетворения местных потребностей в продукции этого сектора (мясо, молоко, мед). В основном оно сосредоточено в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ). В поселении насчитывается около 2000 подсобных хозяйств, в которых сосредоточено 226 га земель сельскохозяйственного использования, в т.ч. 28га пашни. 

Объективно происходит усиление пригородной направленности сельского хозяйства (производство мяса, молока, рыбы, овощей, картофеля, зеленных культур и др. скоропортящейся продукции). 

Единственным действующим предприятием промышленности является ООО «ТагАЗ» (Таганрогский автомобильный завод ведет сборку автомобилей под собственным и иностранными брендами). На данный момент производство на предприятии приостановлено. В планах – расширение производственных возможностей, увеличение выпуска автомобилей, что доведет количество занятого персонала до 2000 человек.
Перечень предприятий по состоянию на 01.01.2010г. Кулешовского сельского поселения
	Предприятия 
	Количество занятых, чел. 
	Площадь занимаемой земли, га 
	Объем производства продукции, млн руб. 

	СХА «Кулешовское» 
	89 
	2580 
	14,6 

	ЗАО «Рыбопитомник» 
	22 
	973 
	Нет данных 

	ОПХ «Азовское» ГПУ ДЗНИИСХ Россельхозакадемии 
	20 
	Нет данных 
	Нет данных 

	ООО «ТагАЗ» (Азовский филиал) 
	147 
	Нет данных 
	32 


По данным Департамента по недропользованию по Южному Федеральному Округу (ЮГНЕДРА) . в северо-западной части Кулешовского сельского поселения расположено Азовское газовое месторождение, разрабатываемое ООО «Газпром добыча Краснодар». 

На территории Кулешовского сельского поселения функционируют производственные предприятия, имеющие следующие параметры санитарно-защитных зон (СЗЗ): ООО «ТАГАЗ» – машиностроительное предприятие с металлообработкой, покраской, без литья – 100 м; АТП «Кулешовское» – 100 м; База по глубокой заморозке – 50 м; ОПХ «Азовское», ГСМ – 100 м; Объекты СХА «Азовское»: овощехранилище – 50 м, гаражный комплекс – 100 м, МТФ – 100 м, МТМ – 100 м, теплицы – 100 м. 

На территории Кулешовского сельского поселения расположены 4 объекта археологического наследия, состоящие на государственной охране. 

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.
1.3. Факторы загрязнения окружающей среды
Экологическая обстановка является одним из факторов, существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию. С каждым годом актуальность основных экологических проблем требует незамедлительного решения. 

Объектами экологии, требующими охраны от различных загрязнений, истощений, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности являются атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы, земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, леса, и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд. 

К опасным явлениям природного характера поселения, отрицательно влияющим на хозяйственную деятельность, относятся туманы, сильные дожди и ливни, сильные ветры, шквалы, град, гололед и изморозь, заморозки, метели, гололед, засухи, суховеи, пыльные бури. Наиболее опасным является температурный режим и возможность затопления. 

По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, территория Кулешовского сельского поселения находится в зоне возможного катастрофического затопления до отметки 3,5 м БСВ при прорыве плотины Цимлянской ГЭС . 

Одной из серьезных экологических проблем поселения остается проблема хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых производственных и бытовых отходов. Свалки отходов являются сильным загрязнителем атмосферы за счет самовозгорания ТБО. 
1.4. Капиталовложения на мероприятия по очистке территории
Затраты на приобретение машин, механизмов, оборудования и инвентаря принимаются по ценам, соответствующим прейскурантов и договорным ценам. 

Доходы складываются из поступлений от населения, организаций, средств бюджетов различного уровня и привлеченных средств инвесторов.
1.5. Руководящая нормативная документация
Основополагающими местными и региональными руководящими нормативными документами санитарной очистки Кулешовского сельского поселения являются: 

Областной закон Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях Ростовской области»;
Областной закон Ростовской области от 11.03.2003 № 316-ЗС «Об охране окружающей среды Ростовской области»;
Областной закон Ростовской области от 25.07.2005 № 340-ЗС «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области»; 

Областной закон от 03.11.2006 № 578-ЗС «Об экологической экспертизе в Ростовской области»;

Областной закон Ростовской области от 08.10.2007 № 782-ЗС «Об областной целевой программе в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2007 – 2010 годы»; 

Областной закон Ростовской области от 23.12.2008 № 181-ЗС «О внесении изменений в областной закон «Об областной целевой программе в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2008 – 2010 годы»; 

Постановление Администрации Ростовской области от 10.08.1998 № 308 «Об утверждении примерных правил благоустройства и санитарного содержания городов и районов Ростовской области»;
Постановление Администрации Ростовской области от 09.09.2008 № 456 «О некоторых вопросах, связанных с установлением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса»; 

Постановление Администрации Ростовской области от 31.03.2009 № 146 «О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ»; 

Правила по благоустройству территории Кулешовского сельского поселения (утв. Решением собрания депутатов Кулешовского сельского поселения  №22 от 13.04.2012 года).
1.6.  Целевые показатели санитарной очистки на территории  муниципального образования «Кулешовское сельское поселение»

Сбор и удаление твердых бытовых отходов намечено производить по следующим схемам: 

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах; 

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями;
- контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещение, иметь условия для стока поверхностных вод; 

- согласно концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов; 
- сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники. 

Мероприятия повышения уровня санитарного состояния (в части обращения с отходами): 

-внедрение ресурсосберегающих технологий; 

-обеспечивающих сокращение производственных отходов; 

-разработка и внедрение схемы санитарной очистки поселения; 

-организовать рациональный контроль, принимаемых отходов на объектах размещения ТБО; 

-организовать водоотведение с территории объектов размещения ТБО согласно СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;  

-осуществлять вывоз жидких отходов с территорий неканализованных домовладений; 

-предлагается закрытие существующих несанкционированных свалок и рекультивация земель. 

Согласно концепции обращения с твердыми отходами в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов. 

Мероприятия повышения уровня санитарного состояния (в части уборки территории)  поселения: 

-в сельских поселениях необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время; 

-летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон; 

-зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц. 

Для улучшения существующей ситуации обращения с твердыми отходами производственных предприятий необходимы следующие мероприятия: 

-организация учета агрохимикатов, вносимых в почву и ликвидация пришедших в негодность; 

-контроль внесения минеральных удобрений, учитывая нормативы затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений; 

-приведение складов для хранения пестицидов и удобрений в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил; 

-обезвреживание непригодных к применению и запрещенных пестицидов; 

Проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение загрязнения почвы. 

На территории поселения накопленных пестицидов нет. 
РАЗДЕЛ 2. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Озеленение и организация санитарно- защитных зон
Объекты зеленого пользования классифицируются по категориям содержания: 

1 категория: 

Озеленение территорий, включающие в себя: 

- лесопарки в пределах черты населенных пунктов; 

- парки, скверы, бульвары, сады; 

- объекты озеленения вдоль улиц. 

2 категория: 

- объекты озеленения вдоль улиц местного значения; 

- наиболее значимые ведомственные объекты. 

3 категория: 

- объекты озеленения жилой застройки; 

- объекты озеленения на территориях предприятий, организаций и ведомств. 

В ландшафтно-рекреационной территории. Площадь озелененных территорий общего пользования — парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на селитебной территории поселения следует принимать 12 м2/чел. 

Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) следует принимать не менее 6 м2/чел. (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений). Также суммарную площадь озелененной территории микрорайонов допускается уменьшать, но принимать не менее 3 м2/чел.
Создание новых объектов озеленения, работы по трансформации лесных участков в парки, скверы, бульвары, озеленение территорий промышленных площадок и их санитарно-защитных зон следует осуществлять на основе дендрологических проектов. 

Организация СЗЗ 

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; 

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; 

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата. 

Устройство санитарно-защитных зон, а также оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды. 

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку ее территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий. 

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны: 

При ширине СЗЗ до 300 м — 60 % озеленения; 

При ширине от 300 до 1000 м —50 % озеленения; 

При ширине от 1000 до 3000 м — 40 % озеленения. 
Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. 

Необходимо предусматривать, непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки городов (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого района не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона). 

Разработка проекта СЗЗ необходима для обеспечения уровня безопасности населения при эксплуатации объекта. Разработка проекта СЗЗ должна осуществляться в штатном режиме самостоятельно организациями и предприятиями согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным Постановлением Главного санитарного врача России от 25.09.07: «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация объектов, сооружений и предприятий». 

Не допускается сокращение величины санитарно-защитной зоны для действующих предприятий на основании данных, полученных только расчетным путем.
Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений
	№№ 
	Сооружения для

 очистки сточных

 вод 
	 Расстояние в м при расчетной производительности     очистных сооружений в тыс. м/сутки 

	 
	
	До 0,2
	Более 0,2 до 5,0
	Более 5,0 до 50,0
	Более 50,0 до 280,0

	1 
	Насосные станции и аварийно - регулирующиеся резервуары 
	15 
	20 
	20 
	30 

	2 
	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки 
	150 
	200 
	400 
	500 

	3 
	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях 
	100 
	150 
	300 
	400 

	4
	Поля :

фильтрации
	200
	300
	500
	1000

	
	орошения
	150
	200
	400
	1000

	5
	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


Размеры санитарно-защитных зон могут быть изменены: 
-для предприятий I и II классов — по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя; 

-для предприятий III, IV и V классов — по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя. 

Размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены при: 

-объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды (для вновь размещаемых предприятий возможен учет лабораторных данных объектов-аналогов); 

-подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов; 

-уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности. 

Озеленение дорог: 

- подготовка почвы под посадку и лесопитомники; 
- выращивание саженцев (или оплата их стоимости); 

- устройство снегозащитных лесных полос; 

- противоэрозионные и декоративные посадки; 

- уход за посадками, рубки ухода, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров; борьба с вредителями и болезнями растений; 

- засев травой полосы отвода и разделительной полосы. 
2.2. Порядок санитарной очистки и содержание мест общего пользования

Содержание мест общественного пользования включает своевременную уборку территорий и расстановку урн. На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, на пристанях, рынках, остановках общественного транспорта, у входов в административные здания, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, культуры и спорта, здравоохранения, образования, местах потенциального скопления людей и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. 

За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий. 

Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения. Уборку территорий, прилегающих к торговым павильонам в радиусе 5 м, осуществляют предприятия торговли. 

Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов складировать тару и запасы товаров, а также использовать для складирования прилегающие к ним территории. 
2.2.1.  Для улично-дорожной сети
Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства поселения в зависимости от интенсивности использования дороги (территории) и может составлять от 40 до 100 м. 

Обязательна установка урн объемом 50 л в местах остановки общественного транспорта. 

Протяженность улично-дорожной сети в пределах населенного пункта составляет порядка 15-20 % от общей протяженности улично-дорожной сети  поселения. 
Расчет необходимого количества урн объемом 50 л для расстановки в населенном пункте поселения рассчитан в таблице:

Необходимое количество урн для расстановки вдоль дорог
 в 2012-2013 гг.
	№№ 
	Сельское поселение Азовского района 
	Протяженность улично-дорожной сети (без мостов) в черте населенного пункта, км. 
	Необходимое количество урн объемом 50 л для расстановки, ед. 

	1 
	Кулешовское сельское поселение 
	4,54
	45


2.2.2. Для дворовых территорий

Рекомендуется установка у каждого подъезда многоквартирных жилых домов поселения всего 144 единиц урн объемом 50 л в 2012-2013 гг.
Необходимое количество урн для расстановки на территории дворов многоквартирных домов в 2012-2013 гг.
	№№ 
	Сельское поселение Азовского района 
	Количество многоквартирных, многоэтажных домов, ед. 
	Среднее количество парадных, ед. 
	Необходимое количество урн объемом 50 л для расстановки, ед. 

	1 
	Кулешовское сельское  поселение 
	17+19 
	4+4
	144


2.2.3. Для торговых комплексов, стационарных и временных рынков
Территория рынка (в том числе хозяйственные площадки, подъездные пути и подходы) должны иметь твердое покрытие (асфальт, булыжник) с уклоном, обеспечивающим сток ливневых и талых вод. 

На рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 м от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест. 

Хозяйственные площадки необходимо располагать на расстоянии не менее 30 м от мест торговли. 

Технический персонал рынка после его закрытия должен производить основную уборку территории. Днем следует производить патрульную уборку и очистку наполненных отходами сборников. 

В теплый период года, помимо обязательного подметания, территорию рынка с твердым покрытием следует ежедневно мыть. 

Количество урн и контейнеров для мусора определяется в соответствии с требованием СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 

При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 м кв. площади рынка должна быть установлена одна урна, причем расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м. 

При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л следует исходить из расчета: не менее одного на 200 м2 площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние между ними не должно превышать 20 м. 

Ответственность за уборку рыночных комплексов берет на себя собственник рыночного комплекса, управляющая компания рыночного комплекса и т.п.
Уборку территорий, прилегающих к торговым павильонам в радиусе 5 м, осуществляют предприятия торговли.
Объемы образования отходов на территории стационарных рынков в  Кулешовском сельском поселении

	Сельское поселение Азовского района/объект образования ТБО 
	Площадь, кв. м 
	Среднесуточное количество накопления отходов на объект образования отходов, м3/ сут. 
	Среднегодовое количество накопления отходов на объект образования отходов, м3/год 
	Необходимое количество урн объемом 50 л для расстановки, ед. 

	Удельная норма накопления отходов на территории рынка 
	1 
	0,0016 
	0,60 
	1 урна на 200 м кв. [27] 

	Кулешовское сельское поселение
	105
	0,2
	63
	1


2.2.4. Для территорий гаражных кооперативов и автомобильных стоянок
В Кулешовском сельском поселении имеются:

-автостоянка на 78 мест, площадью 650000 м кв.; 

-гаражные кооперативы на 450 мест, площадью 25000 м кв. 

Нормы накопления отходов на территории гаражных кооперативов и автостоянок предложены в таблице согласно средним значениям норм накопления ТБО (на основании выполненных ранее исследований специалистами ООО «МЕГАПОЛИС» для Ленинградской, Воронежской, Мурманской областей).
Нормы накопления для учреждений и организаций транспортной сферы
	Объект образования отходов 
	Среднесуточная норма накопления отходов на единицу измерения, м3 
	Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения, м3 

	Предприятия транспортной сферы 

	Гаражи (на 1 машиноместо) 
	0,0008 
	0,30 

	Автостоянки (на 1 м2 площади) 
	0,00021 
	0,075 


Нормы расчета стоянок автомобилей утверждены в Приложении 9 «Рекомендуемое. НОРМЫ РАСЧЕТА СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ» к СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Нормы земельных участков гаражей и парков транспортных средств утверждены в Приложении 10 «Рекомендуемое. НОРМЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГАРАЖЕЙ И ПАРКОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» к СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Рекомендуется следующий порядок распределения ответственности на этапах сбора и вывоза ТБО с территорий гаражных кооперативов 

Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов с территории гаражно-строительных кооперативов возлагается на администрацию гаражно-строительных кооперативов: 

-своевременно заключать договоры на удаление бытовых отходов; 

-организовать сбор твердых бытовых отходов на территории (обеспечивать сборниками и иным инвентарем, применяемыми для сбора отходов и/или уличного смета, оборудовать площадки с водонепроницаемым покрытием под мусоросборники); 

-обеспечение подъезда спецавтотранспорта и подхода к контейнерам для сбора отходов; 

-обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества ля обеспечения санитарной очистки (например, контейнеры, контейнерные площадки и т.п.) и принимать меры по обеспечению регулярной мойки и дезинфекции мусороприемных камер, площадок и контейнеров отходов; 

-проводить разъяснительную работу среди владельцев гаражей/ членов кооперативов/ сотрудников организаций и предприятий с целью выполнения мероприятий по соблюдению санитарных правил содержания территорий. 
2.2.5.  Для территорий кладбищ

Санитарное содержание территории кладбища следует производить согласно СанПиН2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 

На участках кладбищ, крематориев зданий и сооружений похоронного назначения предусматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 метров, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним. 

Объемы образования отходов на территории кладбищ а также необходимое количество контейнеров рассчитаны и представлены в таблице:
Объемы образования отходов на территории кладбищ МО Азовский район
	Сельское поселение Азовского района/объект образования ТБО 
	Площадь, кв. м 
	Среднесуточное количество накопления отходов на объект образования отходов, м3/ сут. 
	Среднегодовое количество накопления отходов на объект образования отходов, м3/год 
	Необходимое количество контейнеров объемом 8, 0 м куб для расстановки, ед. 

	Удельная норма накопления отходов для кладбищ (на 1 м2 площади) 
	1 
	0,0033 
	0,12 
	При еженедельном вывозе контейнеров (52 дня в году) 

	Кулешовское сельское поселение
	110 000
	363,0
	13 200
	25


Площадки для мусоросборников должны быть ограждены и иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование). 

Уборка территорий кладбищ допускается как ручным способом, так и механизированным. 

Все работы по застройке и благоустройству территорий кладбищ должны выполняться в соответствии с проектом и с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений и плодородного слоя почвы. 

Для механизированной уборки территории кладбищ рекомендуется применять малогабаритную универсальную тротуароуборочную машину КО-718, предназначенную для летнего и зимнего содержания проездов, имеющих асфальто-бетонное покрытие. 

Вывоз мусора должен осуществляться по мере накопления на поселковые полигоны для захоронения отходов по договору со специализированными организациями.
2.2.6. Организация экологической службы предприятия
В широком понимании организация экологической службы предприятия предполагает разработку природоохранной документации, организация и ведение производственных работ на предприятии с учетом требований к качеству окружающей среды, ведение учетной документации и плата за загрязнение окружающей среды и т.п. 

Характер экологической документации для производственных предприятий и перечень мероприятий следующий - разработка и согласование, ведение отчетной документации и предоставление в государственные органы: 

-ПНООЛР — разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
-ПДВ — разработка проекта предельно-допустимых выбросов в атмосферу; 

-СЗЗ — разработка проекта санитарно-защитной зоны;
-НДС — разработка проекта нормативов допустимого сброса и согласование; 

-Экологические платежи — расчет ежеквартальных экологических платежей; 

-Статистическая отчетность — формирование форм статистической отчетности (2ТП-воздух, 2ТП-водхоз, 2ТП-отходы); 

-Технический отчет о неизменности производственного процесса (продление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение) — формирование технического отчета о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об образующихся отходах за отчетный период; 

-Отчет о воздухоохранной деятельности — разработка отчета о воздухоохранной деятельности, сведения об изменениях технологических процессов и объемов производства, мероприятиях контроля выбросов;
-Отчет о водоохранной деятельности — разработка отчета о водоохраной деятельности, мероприятиях контроля сброса веществ и микроорганизмов;
-Паспорта опасных отходов — разработка паспортов опасных отходов; 

-Производственный экологический контроль (ПЭК) — разработка производственного экологического контроля за соблюдением требований законодательства РФ; 

-Исследования — организация проведения исследований факторов окружающей среды (воздух, почва, шум, ЭМИ и т.п.) в соответствии с утвержденными графиками (программами) и требованиями законодательства РФ. 

-Ответственность лиц, допустивших нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и обращения с опасными отходами; 

-Ответственность лиц за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами предусмотрена в Статье 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Глава 8, Статья 8.2).
«Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток». 
2.3.  Рекомендации к расстановке общественных туалетов

Территория рынка должна иметь канализацию и водопровод. На рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 м от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест. 

Общественные туалеты при проведении массовых мероприятий необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих, исходя из расчета: одно место на 500 посетителей. Широкое применение в последнее время получили туалетные кабины с биотуалетами. 

Среднерыночная стоимость уличных туалетных кабинок (2012 год) колеблется от 15 до 20 тыс. рублей (без стоимости сопутствующих товаров). 

Среднерыночная стоимость уличных туалетных модулей-павильонов (2012 год) колеблется от 500 до 800 тыс. рублей (без стоимости сопутствующих товаров).

2.4.  Уборка территории поселения
Уборка территории подразумевает под собой рациональную организацию работ и выполнение технологических режимов: 

- летом выполняют работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоев воздуха; 

- зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. 

Работы по уборке территорий производятся механизированным и ручным способом. Применение механизированной уборки территорий может привести к сокращению норм обслуживания дворников. 

Уборке подлежат автомобильные дороги, улицы, тротуары, дворовые территории и т.д. 

Автомобильные дороги являются важнейшим элементом инфраструктуры населенного пункта и обеспечивают транспортное взаимодействие различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. 

Автомобильные дороги предназначены для удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в автомобильных перевозках грузов и пассажиров, в реализации конституционных прав каждого человека на свободу перемещения. Чтобы выполнить свое функциональное назначение, автомобильные дороги должны обладать необходимыми для пользователей потребительскими свойствами, главными из которых являются: обеспечиваемые дорогой скорость и уровень загрузки, способность пропускать автомобили и автопоезда с установленными осевыми нагрузками, общей массой и габаритами, экологическая и эргономическая безопасность, эстетические и другие свойства. 

Любая автомобильная дорога после строительства или реконструкции и ввода ее в эксплуатацию требует постоянного надзора, ухода, содержания, систематического мелкого и периодического более крупного ремонта. 

Задача содержания состоит в обеспечении сохранности дороги и дорожных сооружений и поддержании их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года. 

Без этих мероприятий автомобильная дорога, какой бы технический уровень и качество строительства она не имела, будет сначала постепенно, а затем все быстрее и быстрее необратимо деформироваться и разрушаться. 

Автомобильные дороги, дороги и улицы городов и других населенных пунктов по их транспортно-эксплуатационным характеристикам объединены в три группы. 

3 группы автомобильных дорог : 
Группа А — автомобильные дороги с интенсивностью движения более 3000 авт/сут; в городах и населенных пунктах - магистральные дороги скоростного движения, магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения, улицы с интенсивным движением и маршрутами городского транспорта, улицы, имеющие уклоны, сужения проездов, где снежные валы особенно затрудняют движение транспорта, а также проезды, ведущие к больницам и противопожарным установкам. 

Группа Б – автомобильные дороги с интенсивностью движения от 1000 до 3000 авт/сут; в городах и населенных пунктах – магистральные дороги регулируемого движения, магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения и районного значения, улицы со средней интенсивностью движения транспорта и площади перед вокзалами, зрелищными предприятиями, магазинами, рынками. 

Группа В – автомобильные дороги с интенсивностью движения менее 1000 авт/сут; в городах и населенных пунктах — улицы и дороги местного значения., остальные улицы города с незначительным движением транспорта.
Категории автодорог  
Автомобильные дороги на всем протяжении или на отдельных участках в зависимости от расчетной интенсивности движения и их народнохозяйственного и административного значения подразделяются на категории
	Категория 

дороги 
	Расчетная интенсивность движения, авт/сут 
	Народнохозяйственное и административное значение 

автомобильных дорог 

	
	Приведенная к легковому автомобилю
	В транспортных единицах
	

	I-а 
	Св. 14000 
	Св. 7000 
	Магистральные автомобильные дороги общегосударственного значения (в том числе для международного сообщения) 

	I-б 

II 
	Св. 14000 

Св. 6000 до 14000 
	Св. 7000 

Св. 3000 до 7000 
	Автомобильные дороги общегосударственного (не отнесенные к I-a категории), республиканского, областного (краевого) значения 

	III 
	Св. 2000 до 6000 
	Св. 1000 до 3000 
	Автомобильные дороги общегосударственного, областного (краевого) значения (не отнесенные к I-б, и II категориям), дороги местного значения 

	IV 
	Св. 200 до 2000 
	Св. 100 до 1000 
	Автомобильные дороги республиканского, областного (краевого) и местного значения (не отнесенные к I-б, II и III категориям) 

	V 
	До 200 
	До 100 
	Автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных к III и IV категориям) 



К подъездным дорогам промышленных предприятий относятся автомобильные дороги, соединяющие эти предприятия с дорогами общего пользования, с другими предприятиями, железнодорожными станциями, портами, рассчитываемые на пропуск автотранспортных средств, допускаемых для обращения на дорогах общего пользования. 

Пешеходные зоны  
В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, в зависимости от интенсивности пешеходного движения территории разбиваются на 3 класса: I класс - до 50 чел./ч; II класс - от 50 до 100 чел./ч; III класс - свыше 100 чел./ч. 

Интенсивность пешеходного движения определяется на полосе тротуара шириной 0,75 м по пиковой нагрузке утром и вечером (суммарно с учетом движения пешеходов в обе стороны). 

Территории дворов относятся к I классу. Типы покрытий: усовершенствованные (асфальтобетонные, брусчатые), неусовершенствованные (щебеночные, булыжные) и территории без покрытий. Отдельно выделяются территории газонов. 

Территории тротуаров в сельского поселения тоже следует относить к I классу.
2.4.1. Характеристика улично-дорожной сети поселения
Общая протяженность улиц, дорог, проездов и площадей  в Кулешовском сельском поселении составляет -22,70 км.
Общая площадь улиц, дорог, проездов и площадей, 158,90 тыс. м2:, подлежащая механизированной уборке -45,00 тыс. м2. 

Площадь проезжей части, подлежащая механизированной уборке-45,0 тыс. м2.

Общая площадь территорий дворов, подлежащая ручной уборке-2260 тыс. м2, в том числе дворов многоквартирных домов-2,26  тыс. м2.

Площадь зеленых насаждений -180 000 тыс. м2.

Среднее расстояние до свалки снега -15 км. Количество свалок снега -1.
Среднее расстояние до места загрузки песка и противогололедных реагентов – 15 км.
Общая протяженность улиц, дорог, проездов и площадей, мостов, подлежащая механизированной уборке- 22,70  км, в том числе в пределах населенных пунктов (20%) от общей протяженности -4,54  км.

Общая площадь улиц, дорог, проездов и площадей, мостов, подлежащая механизированной уборке – 0,159 км2, в том числе в пределах населенных пунктов (20%) от общей площади – 0,032  км2. 
Существующая система уборки улично-дорожной сети и обособленных территорий: уборка улично-дорожной сети и обособленных территорий поселения производится механизированным способом и вручную.

Содержание и санитарную очистку Кулешовского поселения осуществляют специализированные организации на конкурсно - договорной основе. 

Базы по содержанию и ремонту техники отсутствуют.
Характеристика спецтехники для уборки территории поселения
	Модель 
	Базовое шасси 
	Объем кузова, м куб. 
	Навесное оборудование 
	Год выпуска 
	Количество 
	Процент износа 
	Сменность работы 
	Количество рабочих часов в смену 
	Количество рабочих дней в неделю 

	1 
	2 
	3 
	4 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 


	КО-713 
	ЗИЛ 433362 
	7,0 
	Метла 
	2004 
	1 
	50% 
	По необходимости 
	3 
	2 


 Рабочие характеристики КО-713 на базовом Шасси ЗИЛ 433362 в Кулешовском СП: 

- Рабочая скорость движения: 5 км/час; 

- Ширина подметания: 2,3 м; 

- Коэффициент качества уборки: 100%. 
2.4.2. Распределение ответственности при организации и проведении уборки улично-дорожной сети и обособленных территорий
Администрация Кулешовского сельского поселения и администрация района МО Азовский район утверждают ежегодно: 

- титульные списки улиц, площадей, проездов, нуждающихся в уборке летом и зимой, 

- определяет проезды, снег с которых перебрасывается роторными снегоочистителями, 

- места размещения снежных свалок; пунктов выгрузки смета, заправки водой поливомоечных машин; 

- количество песка и химических материалов, заготовляемых для посыпки дорог зимой; 

- число дежурных уборочных машин; число самосвалов с наращенными бортами, выделяемых автотранспортными предприятиями для вывоза снега в период сильных снегопадов. 

Механизированную уборку территории выполняют спецавтохозяйства, дорожно-эксплуатационные управления и иные коммунальные предприятия. 
Отдел эксплуатации спецавтохозяйства должен: 

- определять объемы работ и число машин, необходимых для их выполнения; 

- заключать договоры с организациями на обслуживание объектов; 

- разрабатывать технологические режимы уборки в соответствии с наличием техники и с учетом местных условий; 

- составлять маршрутные карты и графики; 

- организовывать проверочные обкатки маршрутов; 

-  подготавливать расчет потребности в технологических материалах; 

-  контролировать выполнение графиков механизированными колоннами; 

- осуществлять контроль технической эксплуатации машин и механизмов. 

Диспетчерская служба должна обеспечивать: 

-  подготовку к выпуску машин на линию; 

- подготовку документации по выпуску машин на линию (путевого листа и справки о работе спецмашин); 

- организацию своевременного выпуска машин и периодическую проверку нахождения их на линии; 

- оперативное перераспределение машин в случаях нарушения утвержденного графика или изменения по каким-либо причинам условий работы машин на линии; 

- регистрацию машин, возвращающихся в парк; 

- прием и обеспечение заявок на машины; 

- подготовку ежедневного (суточного) отчета работы машин; 

- своевременную передачу колоннам прогноза погоды. 

Диспетчеры вносят в специальный журнал по данным метеорологических центров сводки погоды (дату и время получения прогноза, температуру и влажность воздуха, ожидаемое выпадение осадков и продолжительность снегопада, возможность образования гололеда). 

Начальник колонны является ответственным за техническую готовность средств механизации, эффективное использование машин на линии, своевременное и качественное выполнение работ. Он руководит работами и контролирует их качество через мастеров колонны, работающих посменно на каждом участке. При отсутствии начальника колонны его обязанности исполняет сменный мастер. Он организует и контролирует работу на участке, обеспечивает выполнение и соблюдение технологии работ, правила техники безопасности и эффективное использование техники. Мастер должен своевременно через диспетчерскую службу запрашивать дополнительные машины из резерва и в зависимости от сложившихся условий переключать работу машин с одного объекта на другой. По окончании работы мастер оценивает объемы и качество выполненных работ и составляет соответствующие документы. Из числа водителей в каждой смене назначается бригадир, который следит за выполнением технологических операций непосредственно на линии.
В целях улучшения организации работ по удалению обвалованного снега и зачистке прилотковой части проездов по согласованию с органами ГИБДД на зимний период решениями советов депутатов устанавливают порядок, запрещающий на основных дорогах населенных пунктов стоянку машин по четным числам на четной стороне улицы, по нечетным - на нечетной стороне и т.п.

2.4.3. Организация механизированной уборки
Механизированная уборка территорий и улично-дорожной сети поселений является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций поселения. 

В «Генеральной схеме очитки территорий населенных пунктов муниципального образования Азовский район в разрезе сельских поселений» рассматривается возможность механизированной уборки всей площади улично-дорожной сети МО Азовский район, площадь улично-дорожной сети в пределах населенных пунктов принимается 20 % от общей площади.
При производстве работ, связанных с уборкой, следует руководствоваться соответствующими Правилами техники безопасности и производственной санитарии. 

Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий: 

- своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей (чтобы не было неровностей, выбоин, выступающих крышек колодцев подземной сети); 

- периодической очистки отстойников дождевой канализации; 

- ограждения зеленых насаждений бортовым камнем. 

При подготовке к уборке предварительно устанавливают режимы уборки, которые, в первую очередь, зависят от значимости улицы, интенсивности транспортного движения и других показателей, приводимых в паспорте улицы. Улицы группируют по категориям, в каждой из которых выбирают характерную улицу; по ней устанавливают режимы уборки всех улиц этой категории и объемы работ. Исходя из объемов работ определяют необходимое число машин для выполнения технологических операций. 

Для организации работ по механизированной уборке территорию населенного пункта разбивают на участки, которые обслуживают механизированные колонны, обеспечивающие выполнение всех видов работ по установленной технологии. Целесообразно создавать участки для каждого административного района. Обслуживаемый участок делят на маршруты, за каждым из которых закрепляют необходимое число машин. 

Для каждой машины, выполняющей работы по летней или зимней уборке, составляют маршрутную карту, т.е. графическое выражение пути следования, последовательность и периодичность выполнения той или иной технологической операции. В соответствии с маршрутными картами разрабатывают маршрутные графики. При изменении местных условий (движения на участке, ремонте дорожных покрытий на одной из улиц и т.д.) маршруты корректируют. Один экземпляр маршрутов движения уборочных машин находится у диспетчера, другой – у водителя. Водителей машин закрепляют за определенными маршрутами, что повышает ответственность каждого исполнителя за сроки и качество работ. 

Исходя из объемов работ и производительности машин деление на маршруты производят на карте плане участка, на который предварительно наносят протяженность улиц, их категории и места заправки поливомоечных машин, расположение баз технологических материалов, стоянок дежурных машин, наличие больших уклонов, кривых малых радиусов и т.д. Основываясь на характерных сведениях о снегопадах, их интенсивности и продолжительности за зиму, определяют необходимое число уборочных машин и организацию их работы на участке.
Образец маршрутной карты работы подметально-уборочных машин (рисунок №1).
2.4.4. Летнее содержание территорий
Основная задача летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог. 

Основными операциями летней уборки являются: 

- подметание дорожных покрытий и лотков; 

- мойка и поливка проезжей части дороги. 

При летней уборке территорий с дорожных покрытий удаляется смет с такой периодичностью, чтобы его количество на дорогах не превышало установленной санитарной нормы. Кроме того, в летнюю уборку входят удаление с проезжей части и лотков улиц грязи в межсезонные и дождливые периоды года; очистка отстойных колодцев дождевой канализации; уборка опавших листьев; снижение запыленности воздуха и улучшение микроклимата в жаркие дни. Основным фактором, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения транспорта. На засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий. При малой интенсивности (до 60 автомобилей в час) смет распределяется равномерно. При большой интенсивности отбрасывается потоками воздуха по сторонам и распределяется вдоль бортового камня полосой на ширину 0,5 м. 

Перечень основных операций технологического процесса летней уборки автодорог приведен в таблице:

Перечень основных операций технологического процесса летней уборки автодорог

	№п/п 
	Операции технологического процесса 
	Средства механизации 
	Модели навесного оборудования производства РФ 

	1. 
	Подметание дорожных покрытий и лотков 
	Подметально-уборочные машины 
	КО-309, КО-309А, ПУ-53 

	2. 
	Мойка дорожных покрытий и лотков 
	Поливомоечные машины 
	ПМ-130, КО-002, КО-713, 

	3. 
	Полив дорожных покрытий 

	4. 
	Уборка грунтовых наносов механизированным способом с доработкой вручную 
	Подметально-уборочные и плужно-щеточные машины, автогрейдеры, бульдозеры, рабочие по уборке 
	Осваивается КО-205, Автогрейдеры ДЗ-99, ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-99-1, ДЗ-2А, ДЗ-31-1. 

Бульдозеры ДЗ-130, ДЗ-42А, ДЗ-37, ДЗ-102, ДЗ-29, ДЗ-19. Совки рекомендуется изготовить к машине КО-705. Погрузчики ТО-5, ТО-18, ТМ-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3. Машины КО-309, ПУ-53 

	5. 
	Очистка дождеприемных колодцев 
	Илососы 
	КО-530, КО-507 

	6. 
	Погрузка смета и его вывоз 
	Погрузчики и самосвалы 
	Погрузчики ТО-5, ТО-18, ТМ-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

	7. 
	Уборка загрязнений с крытых площадок остановок пассажирского транспорта 
	Подметально-уборочная машина с всасывающим шлангом 
	КО-309 

	8. 
	Уборка площадок перед крытыми остановками пассажирского транспорта 
	Тротуароуборочные машины 
	КО-712, КО-714, КО-715 

	9. 
	Уборка куч загрязнений 
	Подметально-уборочная машина, совок для окучивания, погрузчик-самосвал для вывоза или подметально-уборочная машина с всасывающим рукавом 
	Совок к машине КО-705, Погрузчик ПК-1, ПК-2, ПК-3, ТО-6, ТО-18, ТМ-1. Машина КО-309 

	10. 
	Уборка урн 
	Подметально-уборочная машина с всасывающим шлангом 
	КО-309 

	11. 
	Уборка приствольных решеток на озелененных улицах 
	Подметально-уборочная машина с всасывающим шлангом 
	КО-309 

	12. 
	Уборка опавших листьев 
	Подметально-уборочная машина, совок для окучивания, погрузчик-самосвал для вывоза, Универсальный погрузчик, самосвал с наращенными бортами 
	КС-309, ПУ-53, 

Совок к машине КО-705, 

Погрузчик ТО-6, ТО-18, ТМ-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

КО-309, ПУ-53 


Механизированную мойку, поливку и подметание проезжей части улиц и площадей с усовершенствованным покрытием в летний период следует производить в плановом порядке. 

Технологический порядок и периодичность уборки улиц устанавливают в зависимости от интенсивности движения транспорта (Таблица). Приведенная периодичность уборки обеспечивает удовлетворительное санитарное состояние улиц только при соблюдении мер по предотвращению засорения улиц и хорошем состоянии дорожных покрытий. 

Проезжую часть улиц, на которых отсутствует ливневая канализация, для снижения запыленности воздуха и уменьшения загрязнений следует убирать подметально-уборочными машинами.
Периодичность выполнения основных операций летней уборки улиц и дорог МО Кулешовское сельское поселение Азовского района
	Категория улиц 
	Уборка дорожных покрытий 
	Уменьшение запыленности 
	Перечень дорог на территории МО 

	
	проезжая часть 
	лоток, дренажная система
	

	Скоростные дороги 

(Группа А) 
	Мойка 1 раз в 1-2 суток 
	Подметание патрульное 
	— 
	— 

	Магистральные 

(Группа Б) 
	1 раз в 2-3 суток 
	2-3 раза в сутки 
	— 
	I категории — 3,2 км: автомобильная дорога г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов


Количество образования смета в Кулешовском сельском поселении с площади улиц, дорог, проездов и площадей, мостов, при произведении операции механизированной уборки в пределах населенных пунктов на 2012-2013 гг.
	Сельское поселение Азовского района/объект образования смета 
	Площадь улиц, дорог, проездов и площадей, мостов, при произведении операции механизированной уборки в пределах населенных пунктов, м кв. 
	м куб. в год 
	кг в год 

	Удельная норма образования на ед. площади
	1
	0,008
	0,02
	5
	15

	Кулешовское сельское поселение
	31,78
	0,25
	0,64
	158,90
	476,70


Подметание дорожных покрытий 
Подметание является основной операцией по уборке улиц, площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия. 

Перед подметанием лотков или прибордюрной грязи должны быть убраны тротуары с тем, чтобы исключить повторное засорение лотков. Время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы подметально-уборочных машин. Сроки патрульного подметания остановок транспорта, участков с большим пешеходным движением увязывают со временем накопления на них смета. Площади и широкие дороги лучше убирать колонной подметально-уборочных машин, движущихся уступом на расстоянии одна от другой 10- 20 м. При этом перекрытие подметаемых полос должно быть не менее 0,5 м. 

Подметально-уборочными машинами улицы убирают в основных местах накопления смета – в лотках проездов, кроме того, ведется уборка резервной зоны на осевой части широких улиц, а также проводится их патрульное подметание. Наилучший режим работы подметально-уборочных машин двухсменный (с 7 до 21 часов). 

Подметание производится в таком порядке: в первую очередь подметают лотки на улицах с интенсивным движением, маршрутами транспорта, а затем лотки улиц со средней и малой интенсивностью движения. 

Уборку проводят в следующем порядке: 

- утром подметают не промытые ночью лотки на улицах с интенсивным движением, проезды с автобусными линиями, 

- затем подметают лотки проездов со средней и малой интенсивностью движения и далее, по мере накопления смета, лотки улиц в соответствии с установленным режимом подметания. 

Разгрузку подметально-уборочных машин от смета следует производить на специальных площадках, расположенных вблизи обслуживаемых улиц и имеющих хорошие подъездные пути. 

Уборка грунтовых наносов
Уборка грунтовых наносов (прибордюрной грязи) в лотках, дренажной системы и на проезжей части является периодической операцией, входящей в состав летнего содержания автодорог. Грунтовые наносы в зависимости от причин, вызвавших их образование, подразделяются на следующие группы: 

- межсезонные наносы, представляющие собой загрязнения и остатки технологических материалов, применяющихся при зимней уборке, которые накапливаются в течение зимнего сезона и весной после таяния снега и располагаются полосой в прилотковой части автодороги; 

- наносы, образующиеся после ливневых дождей, в летнее время года, когда сильные дожди размывают газоны и другие поверхности открытого грунта и перемещают часть грунта на дорожное покрытие; 

- наносы, возникающие на проезжей части улицы, с которой граничит строительная площадка, когда грунт колесами транспортных средств, обслуживающих стройку, перемещается со строительной площадки на дорожное покрытие. 

В весенний период производят очистку проезжей части от грязи, снежной или ледяной корки, по мере ее таяния. Очистку прилотковой части производят после освобождения дороги от снега и льда, пока грязь не засохла и легко удаляется автогрейдером или бульдозером. 

В случае высыхания, пред уборкой, грунтовые наносы должны быть увлажнены поливомоечной машиной, что снизит их прочность и предотвратит пыление. Грунт сдвигается в вал и затем с помощью погрузчика подается в кузов самосвала. При выполнении этих работ автогрейдер и поливомоечная машина передвигаются по направлению движения транспорта, погрузчик – против движения транспорта, за погрузчиком задним ходом движется самосвал. 

При уборке применяют универсальные и уборочные машины, а также специальные уборочные машины (Таблица 2.13). Надлежащее качество уборки после вывоза наносов достигается ручной уборкой оставшихся загрязнений, подметанием механизмами, а затем тщательной мойкой поверхности. 

Мойка дорожных покрытий
Операцию мойки дорожного покрытия следует производить при положительной температуре. Мойку дорожных покрытий производят только на автодорогах, имеющих усовершенствованные дорожные покрытия (асфальтобетон, цементобетон). Моют проезжую часть дорог в период наименьшей интенсивности движения транспорта. 

Мойка проезжей части улиц и лотков — основной способ уборки улиц в дождливое время года. Мойка в дневное время допустима в исключительных случаях, непосредственно после дождя, когда загрязнение дорог резко увеличивается, так как дождевая вода смывает грунт с газонов, площадок и т.д.
Мойка дорожного полотна
Автодороги, подлежащие мойке, должны иметь ливневую канализацию или уклоны, обеспечивающие сток воды. Поперечный уклон дороги обычно составляет 1,5 – 2,5 % с уменьшением на середине проезда до нуля. Мойка автодороги должна завершаться промывкой лотков, в которых оседают тяжелые частицы мусора (песок). Эту операцию выполняют с помощью специального насадка, который устанавливается вместо переднего правого. 

Мойка автодорог шириной до 12 м (большинство дорог в МО Азовский район) производится, как правило, одной машиной – сначала промывается одна сторона проезжей части, затем – другая. 

При большой ширине дороги целесообразно использовать несколько машин, которые двигаются уступом с интервалом 10-20 м. Как правило, в мойке участвуют две машины, что связано с возможностью одновременной их заправки от одного стендера (заправочной колонки). 

Дорожные покрытия следует мыть так, чтобы загрязнения, скапливающиеся в прилотковой части дороги, не выбрасывались потоками воды на полосы зеленых насаждений или тротуар.
При отсутствии водоприемных колодцев проезжую часть дорог убирают подметально- уборочные машины с той же периодичностью, что и при мойке. 

Мойка лотков и дренажной системы
Мойка лотков производится на улицах, имеющих дождевую канализацию, хорошо спрофилированные лотки и уклоны (от 0,5 % и более), и выполняется поливомоечными машинами, оборудованными специальными насадками. На улицах с интенсивным движением смет перемещается потоком транспорта в сторону, и уборка этих улиц заключается главным образом в очистке лотков, а мойка проезжей части в этом случае необходима лишь 1 раз в 2-3 суток. 

В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать. Собранные листья следует вывозить на специально отведенные участки либо на поля компостирования. Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах и парках запрещается.
Полив дорожных покрытий
Улицы с повышенной интенсивностью движения, нуждающиеся в улучшении микроклимата и снижении запыленности. Для чего на автомобильных дорогах должна производиться поливка. 

Улицы поливают только в наиболее жаркое время года при сухой погоде для снижения запыленности воздуха и улучшения микроклимата . Хотя поливка и не является уборочным процессом, тем не менее, она снижает запыленность воздуха на улицах. Улицы поливают с интервалом 1- 1,5 часа в жаркое время дня (с 11 до 16 часов). 

Для предотвращения запыленности при поливе могут быть использованы связующие добавки. 

Поливку производят в первую очередь на улицах, отличающихся повышенной запыленностью. К таким улицам относятся улицы хотя и с усовершенствованным или твердым дорожным покрытием, но недостаточным уровнем благоустройства (отсутствие зеленых насаждений, неплотность швов покрытия и т.д.). Асфальтобетонные покрытия на улицах с интенсивным движением транспорта поливать нецелесообразно ввиду смывания грязи с колес и крыльев автомобилей, в результате чего после высыхания поверхности покрытия запыленность приземных слоев воздуха увеличивается. 

Дороги шириной до 18 м поливают за один проход поливомоечной машины, идущей по оси дороги (если это возможно по условиям дорожного движения). На более широких проездах полив производится за два или несколько проходов одной машиной или группой машин, движущихся уступом с интервалом 20-25 м. Количество воды, распределяемое по поверхности дороги, должно обеспечивать равномерное смачивание всей поверхности, но не должно происходить стекание воды, расход при поливе дорожного покрытия 0.2 – 0,25 л/м2. 

Полив дорожных покрытий производят теми же машинами, что и мойку, но насадки устанавливаются таким образом, чтобы струя воды из обоих насадок направлялась вперед и несколько вверх, причем наивысшая точка струи находилась бы на расстоянии 1,5 м от дорожного покрытия.
Требования к летней уборке дорог (по отдельным элементам)
К качеству работ по летней уборке территорий могут быть предъявлены следующие требования: 

-Допустимый объем загрязнений, образующийся между циклами работы подметально-уборочных машин, не должен превышать 50 г на 1 м кв. площади покрытий. 

-Общий объем таких загрязнений не должен превышать 50 г на 1 м кв. лотка. 

-Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами уборки. Общий объем таких загрязнений не должен превышать 15 г на 1 м кв. 

-Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промыта. 

-Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и различного мелкого мусора. 

-Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором; допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами подметально-уборочных машин. 

-Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и промыты. 

-Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности (верхняя полка, боковые стенки, нижние полки). Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть промыты. 

Необходимое количество техники для организации летнего содержания всей улично-дорожной сети МО Азовский район на 2012-2013 гг. (при единовременном произведении работ), в том числе по 

Кулешовскому сельскому поселениию
Общая протяженность улиц, дорог, проездов и площадей, мостов, при организации механизированной уборки -22,7 км.

Общая площадь улиц, дорог, проездов и площадей, мостов, при организации механизированной уборки - 0,16 млн. м кв. 

Поливомоечные (норматив для северокавказского района на 1 млн.м кв. ) -16 ед.

Подметально-уборочные (норматив для северокавказского района на 1 млн.м кв. ) -19 ед.

Поливомоечные машины (КО-713 на б/ш ЗИЛ 43332), ед. -2,54

Подметально-уборочные машины (КО-713 на б/ш ЗИЛ 43332), ед -3,02.
Необходимое количество техники для организации летнего содержания улично-дорожной сети в границах Кулешовского  поселения на 2012-2013г.г.
Общая протяженность улиц, дорог, проездов и площадей, мостов, при организации механизированной уборки в пределах поселения -4,54 км 

Общая площадь улиц, дорог, проездов и площадей, мостов, при организации механизированной уборки в пределах поселения-0,03 млн. м кв. 

Поливомоечные (норматив для северокавказского района на 1 млн.м кв. ) -16 ед.

Подметально-уборочные (норматив для северокавказского района на 1 млн.м кв. ) -19 ед.
Поливомоечные – 0,51 ед.

Подметально-уборочные -0,60  ед. 
2.4.5. Зимнее содержание территорий
Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является обеспечение нормальной работы транспорта и движения пешеходов. Сложность организации уборки связана с неравномерной загрузкой парка снегоуборочных машин, зависящей от интенсивности снегопадов, их продолжительности, количества выпавшего снега, а также от температурных условий. 

Зимнее содержание дорог: 

- изготовление, установка, устройство и ремонт постоянных снегозащитных сооружений (заборов, панелей, навесов грунтовых валов и др.), уход за снегозащитными сооружениями; 

- изготовление, установка (перестановка), разборка и восстановление временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.); 

- создание снежных валов и траншей для задержания снега на придорожной полосе и их периодическое обновление; 

- патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин; профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог низких категорий; 

- регулярная расчистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха и т.д.; 

- очистка от снега и льда всех элементов мостового полотна, а также зоны сопряжения с насыпью, опорных частей, пролетных строений, опор, конусов и регуляционных сооружений, подходов и лестничных сходов; 

- борьба с зимней скользкостью; 

-  восстановление существующих и создание новых баз противогололедных материалов, устройство подъездов к ним; 

- приготовление и хранение противогололедных материалов; 

- устройство и содержание верхнего слоя покрытия с антигололедными свойствами; 

- устройство и содержание автоматических систем раннего обнаружения и прогнозирования зимней скользкости, а также автоматических систем распределения антигололедных реагентов на мостах, путепроводах, развязках в разных уровнях и т.д.; 

- борьба с наледями, устройство противоналедных сооружений, расчистка и утепление русел около искусственных сооружений; ликвидация наледных образований. 
Перечень операции и машин, применяемых при зимней уборке
	№п/п 
	Операции технологического процесса 
	Средства механизации 
	Модели навесного оборудования производства РФ 

	Борьба со снежно-ледяными образованиями 

	1. 
	Распределение технологических материалов 
	Распределитель технологических материалов 
	КО-105, КО-106, КО-108, КО-113 

	2. 
	Сгребание и сметание снега 
	Плужно-щеточный снегоочиститель 
	KО-OC2, ПМ-130, KO-713, KО-105 

	3. 
	Скалывание уплотненного снега и льда 
	Скалыватель- рыхлитель, автогрейдер 
	КО-707, ДЗ-99, ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-98А, ДЭ-99-1, ДЭ-2А, ДЭ-31-1 

	4. 
	Сгребание и сметание скола 
	Плужно-щеточный снегоочиститель 
	KО-707, КО-713 

	Удаление снега и скола 

	5. 
	Перекидывание снега и скола на свободные площади 
	Роторный снегоочиститель 
	КO-711, КО-705P 

	6. 
	Сдвигание 
	Плуг-совок 
	Совок к машине КО-705, КО-713 

	7. 
	Погрузка снега и скола в транспортные средства 
	Снегопогрузчик 
	Д-566, КО-205, KО-206, КО-203 

	8. 
	Вывоз снега и скола 
	Самосвал 
	КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, тракторы 

	9. 
	Снегоочистка площадок перед крытыми остановками пассажирского транспорта 
	Тротуароуборочные машины 
	КО-712, KО-714, KО-715, УСБ-25А 


Технология зимней уборки дорог основана на комплексном применении средств механизации и химических веществ, что является наиболее эффективным и рациональным в условиях интенсивного транспортного движения. 

Территории зимой убирают в два этапа: 

- Расчистка проезжей части и проездов; 

- Удаление с проездов собранного в валы снега. 

Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных дорог, а также улиц и дорог населенных пунктов с учетом их транспортно-эксплуатационных характеристик приведены в таблице 2.18. 

Нормативный срок ликвидации зимней скользкости принимается с момента ее обнаружения до полной ликвидации, а окончание снегоочистки с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ.
Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных дорог, а также улиц и дорог населенных пунктов МО Азовский район с учетом их транспортно-эксплуатационных характеристик
	Группа дорог и улиц по их транспортно-эксплуатационным характеристикам [25] 
	Нормативный срок ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки, час. [25] 
	Перечень дорог на территории МО Азовский район 

	Скоростные дороги 

(Группа А) 
	4 
	— 

	Магистральные 

(Группа Б) 
	5 
	I категории — 3,2 км: автомобильная дорога г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов


Время проведения уборки тротуаров в зависимости от интенсивности движения пешеходов
	Интенсивность движения пешеходов, чел/час [25] 
	Время проведения работ, ч. не более [25] 
	Перечень тротуаров и пешеходных зон на территории МО Азовский район 

	более 250
	1
	Площадки перед памятниками, зданиями Администрации района и поселений и т.п. 

	            от 100 до 250


	2
	

	до 100
	3
	Территории дворов многоквартирных домов, тротуары 


Требования к сооружениям свалок для снега 
Так как стоимость вывоза снега резко возрастает при увеличении расстояния до места складирования, необходимо иметь разветвленную сеть снежных свалок, число которых должно быть экономически обоснованным. 

На территории Кулешовского сельского поселения — 1 снежная свалка; 

Есть несколько вариантов организации свалок для снега: 

1. Сухие снежные свалки должны удовлетворять таким основным требованиям: 

- участок должен иметь планировку с приданием уклонов к водостокам, лоткам, канавам-кюветам, закрытым водостокам с водоприемными колодцами, которые исключают возможность подтопления в период весеннего снеготаяния и кратковременных оттепелей; иметь подъезды с усовершенствованным покрытием; 

- устройство въездов и выездов на площадку свалки должно обеспечивать нормальное маневрирование автомобилей-самосвалов; 

-  быть освещенными для работы в ночное время; 

- иметь отапливаемое помещение для обслуживающего персонала. 
При выполнении снегоочистительных работ особое внимание следует уделять расчистке перекрестков и остановок транспорта. На насаждения и газоны разрешается перекидывать только свежевыпавший снег. При перекидке снега на проездах с насаждениями должно быть исключено повреждение деревьев и кустарников.
Рекомендуемые сроки вывоза снега
	Слой снега, см в сутки 
	I категория дорог 
	II категория дорог 
	III-IV категории дорог 

	до 6 
	2-3 час 
	3-4 час 
	4-6 час 

	до 10 
	3-4 час 
	4-6 час 
	5-8 час 

	до 15 
	4-6 час 
	5-8 час 
	6-10 час 


Удаление уплотненного снега и льда
Своевременное удаление снега и скола обеспечивает нормальную пропускную способность улиц и, кроме того, уменьшает возможность возникновения снежно-ледяных образований при колебаниях температуры воздуха. 

При большей интенсивности движения, как правило, нельзя предотвратить образования уплотненного снега. 

Состав работ по удалению уплотненного снега и льда: 

-Скалывание уплотненного снега и снежной корки в лотках. 

-Сгребание скола с очищенной полосы. Эта операция производится частично при сгребании и подметании снега и скола. Однако, формирование валов требует применения дополнительной техники – автогрейдеров и бульдозеров.        Автогрейдеры должны быть снабжены специальным ножом гребенчатой формы, или скалывателями-рыхлителями. Сгребание снега следует производить: 

o в прилотковую часть проезда/обочину; 

o на площади, свободные от застройки, зеленых насаждений и движения транспортных средств, до конца зимнего сезона; 

o на разделительную полосу; 

o можно ссыпать в люки обводненной дождевой или хозяйственно-фекальной канализации, но в поселениях Азовского района подобные канализации практически отсутствуют. 

Удаление снега и скола собранного в валы и кучи. В транспортные средства снег грузят снегопогрузчиками или роторными снегоочистителями в следующем порядке: 

снегопогрузчик движется вдоль прилотковой части улицы в направлении, противоположном движению транспорта. Находящийся под погрузкой самосвал также движется задним ходом за погрузчиком. Движение самосвала задним ходом и работа погрузчика создают повышенную опасность для пешеходов. В связи с этим в процессе погрузки около снегопогрузчика должен находиться дежурный рабочий, который руководит погрузкой и не допускает людей в зону работы машины. 
Рабочие, обслуживающие снегопогрузчики, должны быть одеты в специальные жилеты. При погрузке снега роторными снегоочистителями опасность работы повышается, так как снегоочиститель и загружаемый самосвал движутся рядом в направлении движения транспорта, сужая проезжую часть улицы. Роторный снегоочиститель обслуживает один рабочий, ответственный за безопасность проведения работ. 

После загрузки самосвал вливается в общий поток транспорта, не мешая ему. 

Снег и уличный смет, содержащие хлориды, должны вывозиться до начала таяния. 

Снежно-ледяные образования, остающиеся после прохода снегопогрузчиков, должны быть в кратчайшие сроки удалены с поверхности дорожного покрытия с помощью скалывателей - рыхлителей или путем использования различных химических материалов. 

Формирование снежных валов НЕ допускается: 

- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; 

- ближе 5 м от пешеходного перехода; 

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; 

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром; 

- на площади зеленых насаждений; 

- на тротуарах. 

Обработка дорожных покрытий противогололедными материалами и специальными реагентами для предотвращения уплотнения снега 
Химические вещества при снегоочистке препятствуют уплотнению и прикатыванию свежевыпавшего снега, а при возникновении снежно-ледяных образований снижают силу смерзания льда с поверхностью дорожного покрытия. 

Специальные химические реагенты для предотвращения уплотнения снега рекомендуется применять: 

При большей интенсивности движения, когда, как правило, нельзя предотвратить образования уплотненного снега без применения химических материалов на покрытиях дорог. 

В особых эксплуатационных условиях (подъемы дорог, подъезды к мостам, туннелям и т. п.), когда требуется повысить коэффициент сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием. 

Для борьбы с гололедом применяют профилактический метод, а также метод пассивного воздействия, способствующий повышению коэффициента сцепления шин с дорогой, покрытой гололедной пленкой. Предпочтительно использовать профилактический метод, но его применение возможно только при своевременном получении сводок метеорологической службы о возникновении гололеда. После получения сводки необходимо обработать дорожное покрытие химическими реагентами. Чтобы реагенты не разносились колесами транспортных средств, их разбрасывают непосредственно перед возникновением гололеда. При такой обработке ледяная пленка по поверхности дорожного покрытия не образуется, дорога делается лишь слегка влажной. 

Для устранения гололеда дорожное покрытие обрабатывают противогололедными препаратами. 

Обработка дорожных покрытий при профилактическом методе борьбы с гололедом: начинают с улиц с наименьшей интенсивностью движения, т.е. улиц групп Б и В, а заканчивают на улицах группы А. Такой порядок работы в наилучшей степени способствует сохранению реагентов на поверхности дороги. Перечень улиц подлежащих первоочередной уборке в МО Азовский район см. в таблице 2.18. 

Обработку дорог, покрытых гололедной пленкой, начинают с улиц группы А категории, затем посыпают улицы групп Б и В. Параллельно необходимо проводить внеочередные работы по выборочной посыпке подъемов, спусков, перекрестков.
Выбор реагента для борьбы с гололедом
При борьбе с гололедом или с образованием снежно-ледяных накатов широко применяют химические реагенты, водные растворы которых замерзают при низких температурах. Температурные условия определяют выбор материалов 

Хлорид натрия – бесцветное кристаллическое вещество хорошо растворяется в воде (35,7 кг в 100 кг воды при 10 °С), плотность 2165 кг/м 3. 

Хлорид натрия слеживается, поэтому Академией им. К.Д. Памфилова было предложено добавить к нему до 10 % более гигроскопичного хлорида кальция, присутствие которого резко снижает слеживаемость смеси. Эта смесь получила название неслеживающейся. 

Хлорид калия, изредка используемый в качестве реагента, характеризуется сравнительно высокой растворимостью (34,2 кг в 100 кг воды при 20 °С), имеет эвтектическую температуру всего — 10,6 °С при концентрации 24,5 кг в 100 кг воды. Эта эвтектическая температура недостаточна для обеспечения быстрого и полного плавления снежно-ледяных образований. 

Нитрат кальция, входящий в состав ингибитора (замедлителя) коррозии стали — нитрит нитрата кальция (ННК), – имеет эвтектическую температуру -29 °С при концентрации нитрата кальция 77 кг в 100 кг воды, плотность 1820 кг/м куб.. Нитрат кальция гигроскопичен. Используется не только в составе ННК для ингибирования, но и в составе комплексного соединения с мочевиной (НКМ) в соотношении 1:4 по молекулярной массе для борьбы со снежно-ледяными образованиями на аэродромах. Эвтектическая температура НКМ – 28 °С. Он не гигроскопичен и не слеживается. 

Нитрит кальция – основной ингибитор коррозии в составе нитрит нитрата кальция – имеет эвтектическую температуру -20 °С при концентрации 52 кг в 100 кг воды. При его введении в хлорид кальция при концентрации ННК до 10% получающийся реагент – нитрит-нитрат-хлорид кальция (ННХК), который удается чешуировать и выпускать в виде неслеживающегося продукта. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ в зимний период обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью (NaCl). 
Рекомендуется использование гранулированного хлорида кальция. Предназначен для обработки дорог и улиц, пешеходных зон и тротуаров в любом диапазоне температур до -30°С. Раствор хлористого кальция имеет самую низкую температуру замерзания - 51°С при концентрации 29,5 %, тогда как хлористый натрий – при – 21,1°С (концентрация 23,3 %), хлористый магний при – -33,5°С (концентрация 21,0 %). 

Реагенты, содержащие хлористый кальций, при растворении выделяют тепло. Плавление льда хлористым кальцием это экзотермическая реакция. Большинство других реагентов выбирают тепло из окружающей атмосферы во время плавления льда. Это эндотермическая реакция. В практических условиях, если температура опускается гораздо ниже температуры замерзания, скорость поглощения тепла из льда и снега замедляется до такого момента, когда эндотермические противогололедные реагенты с трудом могут создавать рассол. Когда нет рассола – нет эффекта от реагента. Поэтому хлористый натрий работает только до -6-8°С. 

При определении нормы распределения расчет ведут на сухое вещество. Раствор можно распределять по дорожному покрытию с помощью специально оборудованных поливомоечных машин. 

Хлористый кальций может применяться в виде раствора для профилактики обледенения и в сухом виде для борьбы с гололедом, льдом и снегом. Процесс плавления происходит с высокой скоростью.
Расход реагента CC road в интервале температур для предотвращения образования гололеда
	Температура, °С 
	До -4 
	До -8 
	До -12 
	До -16 
	До -20 

	Хлористый кальций, грамм/м2 
	15 
	35 
	45 
	55 
	65 



Расчет необходимого ежегодно количества реагента CC road и песка для предотвращения образования гололеда на 2012-2013 гг.
	Сельское поселение Азовского района/объект образования смета 
	Площадь улиц, дорог, проездов и площадей, мостов, при произведении операции механизированной уборки в пределах населенных пунктов, км кв. 
	Хлористый кальций CC road, кг 
	Песок, кг 

	Удельная норма расхода на единицу площади, кг на м кв. 
	1 
	0,045 
	0,250 

	Кулешовское сельское поселение 
	31,78 
	1 430 
	7 945 


Базы для приготовления и складирования технологических материалов 
На территории Кулешовского сельского поселения расположены базы для складирования и приготовления технологических материалов. 
Мощность баз должна соответствовать необходимому количеству реагента для обеспечения предотвращения образования гололеда. 

При организации баз для технологических материалов следует помнить, что используются базы во время сильных снегопадов, поэтому они должны иметь удобный подъезд. 

Выбор площадки для устройства баз обусловливается наличием свободной площади, условиями планировки и принятым способом доставки технологических материалов (по железной дороге, автотранспортом, баржами), обеспечением минимума холостых пробегов распределителей. 

Базы следует размещать на площадках, где отсутствуют грунтовые воды. 

Базы для приготовления и складирования технологических материалов должны иметь асфальтированные площадки. 

Для производства погрузочных работ на базе должна быть организована круглосуточная работа машин и механизмов. 

Машины и механизмы, занятые на работах по приготовлению технологических материалов, должны проходить ежедневное обслуживание, включающее внешний контроль, уборку, тщательную мойку горячей и холодной водой и т.п. 

Емкость баз по приготовлению и хранению противогололедных материалов должна быть рассчитана с коэффициентом запала 1,2 – 1,3 от ежегодного заготовляемого объема материалов. 
Маршруты 
Маршруты работы снегоочистителей выбирают так, чтобы сгребание и сметание начинались с проездов с наиболее интенсивным движением, а также имеющих торговые и административные центры до начала работы этих учреждений. 

На наиболее широких улицах при снегопадах большой интенсивности для повышения качества работ целесообразно на полосах дорожных покрытий, расположенных ближе к лотку, обочине, сначала выполнять сгребание, а затем подметание. В этом случае идущая впереди машина работает одним отвалом, сгребая снег, а подметает следующая за ней с поднятым отвалом. Для уменьшения периода работы плужно-щеточных снегоочистителей операцию механизированной снегоочистки можно ограничить одним сгребанием, что позволяет увеличить производительность в 1,5 раза.
Необходимое количество техники для организации зимнего содержания всей улично-дорожной сети МО Азовский район на 2012-2013 гг. (при единовременном произведении работ), в том числе по Кулешовскому сельскому поселению

Общая протяженность улиц, дорог, проездов и площадей, мостов, при организации механизированной уборки – 22,7 км 
Общая площадь улиц, дорог, проездов и площадей, мостов, при организации механизированной уборки- 0,16 млн. м кв.

Плужно-щеточные снегоочистители (оборудование)(норматив для северокавказского района на 1 млн. м кв -10 ед.

Роторные снегоочистители (норматив для северокавказского района на 1 млн. м кв. – 2 ед.
Снегопогрузчики (норматив для северокавказского района на 1 млн. м кВ- 4 ед. 

Распределители технологических материалов (норматив для северокавказского района на 1 млн. м кв.-17 ед. 

Скалыватели-рыхлители (норматив для северокавказского района на 1 млн. м кв.-2 ед. 

Плужно-щеточный снегоочиститель (КО-713 ЗИЛ 43332)- 1,6  ед. 

Автогрейдеры (скалыватели- рыхлители) (типа ДЗ-180А, ДЗ-122Б и т.п.)-  0,32 ед. 
Роторные снегоочистители (типа КТ-5701-ЗСТ и т.п.)- 0,32 ед. 

Экскаваторы (типа ЭО-2621, ЭО-2626Е, ЭО-2101 и т.п.) – 032 ед. 

Снегопогрузчики (типа КО-206-АН и т.п.) 0,64 ед. 

Самосвал (типа МАЗ 5516А5-371, МАЗ 5516А5-380, КАМАЗ-6520, КАМАЗ-6522 и т.п.) – 0,64 ед. 

Распределитель технологических материалов (КО-713 ЗИЛ 43332 и т.п.)- 2,72 ед. 
Необходимое количество техники для организации зимнего содержания улично-дорожной сети в границах поселения на 2012-2013 гг. (при единовременном произведении работ)
Общая протяженность улиц, дорог, проездов и площадей, мостов, при организации механизированной уборки в пределах населенных пунктов- 4,54 км 

Общая площадь улиц, дорог, проездов и площадей, мостов, при организации механизированной уборки в пределах населенных пунктов – 0,03 млн. м кв. 

Плужно-щеточные снегоочистители (оборудование)(норматив для северокавказского округа на 1 млн. м кв. ) -10 ед.

Роторные снегоочистители (норматив для северокавказского района на 1 млн. м кв. -2 ед.

Снегопогрузчики (норматив для северокавказского района на 1 млн. м кв -4 ед.
Распределители технологических материалов (норматив для северокавказского района на 1 млн. м кв. – 17 ед.

Скалыватели-рыхлители (норматив для северокавказского района на 1 млн. м кв. -2 ед.

Плужно-щеточный снегоочиститель (КО-713 ЗИЛ 43332)- 0,32 ед.

Автогрейдеры (скалыватели- рыхлители) (типа ДЗ-180А, ДЗ-122Б и т.п.) – 0,06 ед. 

Роторные снегоочистители (типа КТ-5701-ЗСТ и т.п.) – 0,06 ед. 

Экскаваторы (типа ЭО-2621, ЭО-2626Е, ЭО-2101 и т.п.) – 0,06 ед. 

Снегопогрузчики (типа КО-206-АН и т.п.) – 0,73 ед. 

Самосвал (типа МАЗ 5516А5-371, МАЗ 5516А5-380, КАМАЗ-6520, КАМАЗ-6522 и т.п.) – 0,73 ед.

Распределитель технологических материалов (КО-713 ЗИЛ 43332 и т.п.) – 3,11 ед. 

2.4.6 Организация ручной уборки
Ручной уборке в основном подлежат территории проезжие части, домовладений и тротуары. Уборка тротуаров и дворовых территорий подразделяется на летнюю и зимнюю. 

На территории поселения ручной уборке подлежат территории тротуаров и дворов. 

Территории дворов относятся к I классу. Типы покрытий: усовершенствованные (асфальтобетонные, брусчатые), неусовершенствованные (щебеночные, булыжные) и территории без покрытий. Отдельно выделяются территории газонов. 

Территории тротуаров в поселении тоже следует относить к I классу. 

Состав и периодичность работ ручной уборке территорий указаны в таблице:
Состав и периодичность работ по уборке территорий

	Вид уборочных работ 
	Классы территории 

	
	I
	II
	III

	1 
	2 
	3 
	4 

	Зимние уборочные работы 

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см 
	1 раз в сутки в дни снегопада 
	1 раз в сутки в дни снегопада 
	2 раза в сутки в дни снегопада 

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см 
	Через 3 часа во время снегопада 
	Через 2 часа во время снегопада 
	Через 1 час во время снегопада 

	Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами 
	1 раз в сутки во время гололеда 
	2 раза в сутки во время гололеда 
	2 раза в сутки во время гололеда 

1 раз в сутки во время гололеда 

1 раз в сутки в дни без снегопада 

1 раз в сутки 

1 раз в месяц 

2 раза в холодный период 

	Очистка территорий от наледи и льда 
	1 раз в трое суток во время гололеда 
	1 раз в двое суток во время гололеда 
	

	Подметание территории в дни без снегопада 
	1 раз в двое суток в дни без снегопада 
	1 раз в сутки в дни без снегопада 
	

	Очистка урн от мусора 
	1 раз в сутки 
	1 раз в сутки 
	

	Промывка урн 
	1 раз в месяц 
	1 раз в месяц 
	

	Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей 
	2 раза в холодный период 
	
	

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов 
	3 раза в сутки 
	3 раза в сутки 
	3 раза в сутки 

	Летние уборочные работы 

	Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями 
	1 раз в двое суток 
	1 раз в сутки 
	2 раза в сутки 

	Уборка газонов 
	1 раз в двое суток 
	1 раз в двое суток 
	1 раз в двое суток 

	Поливка газонов из шлангов 
	1 раз в двое суток 
	1 раз в двое суток 
	1 раз в двое суток 

	Мойка территорий 
	3 раза в теплый период 
	3 раза в теплый период 
	3 раза в теплы 


В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, в зависимости от интенсивности пешеходного движения территории разбиваются на 3 класса: I класс - до 50 чел./ч; II класс - от 50 до 100 чел./ч; III класс - свыше 100 чел./ч. 

Интенсивность пешеходного движения определяется на полосе тротуара шириной 0,75 м по пиковой нагрузке утром и вечером (суммарно с учетом движения пешеходов в обе стороны).
2.4.7 Летние уборочные работы
Летняя уборка включает в себя: подметание, мойку или поливку придомовых территорий вручную или с помощью спецмашин, уход за газонами. 

Уборка производится в основном в поздние вечерние или ранние утренние часы, когда количество пешеходов незначительно. Мойку тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно граничащих с прилотковой полосой, и в направлении от зданий к проезжей части улицы до выполнения этой операции на проезжей части, для чего время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы поливомоечных машин. 

Благоустройство внутридворовых территорий в значительной мере влияет на трудозатраты и качество уборки внутри квартала. Особенное влияние следует уделять бордюрам. Бордюрный камень должен обеспечивать препятствие стеканию грунта на проезжую часть. 

Обслуживание территорий осуществляют дворники (дорожные рабочие). Далее представлены нормы обслуживания на выполняемые вручную виды работ при уборке тротуаров и дворовых территорий. 

По состоянию на 2012 г. ручной уборке в Кулешовском сельском поселении  подлежат 

внутридворовые территории многоквартирных домов. 

Подметание территории
Состав работ: Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место. 
Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории
	Вид территории 
	Нормы времени на 1 м2 в зависимости от класса территории, мин. 
	Нормы обслуживания в зависимости от класса 

	
	I 
	II 
	III 
	I 
	II 
	III 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	С усовершенствованным покрытием 
	0,08 
	0,10 
	0,12 
	5250 
	4200 
	3500 

	С неусовершенствованным покрытием 
	0,11 
	0,13 
	0,15 
	3818 
	3231 
	2800 

	Без покрытий 
	0,13 
	0,15 
	0,17 
	3231 
	2800 
	2471 


Мойка территории с усовершенствованными и неусовершенствованными покрытиями 
Состав работ: Мойка территории из шланга. 
Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории
	Классы территории 
	Нормы времени на 1 м2, мин. 
	Нормы обслуживания, м2 

	1 
	2 
	3 

	I 
	0,09 
	4667 

	II 
	0,12 
	3500 

	III 
	0,15 
	2800 


Поливка территории с покрытиями и без покрытий из шланга 
Состав работ: Поливка территории из шланга.
Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории
	Классы территории 
	Нормы времени на 1 м2, мин. 
	Нормы обслуживания, м2 

	1 
	2 
	3 

	I 
	0,04 
	10500 

	II 
	0,07 
	6000 

	III 
	0,08 
	5250 


Состав работ: Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер. 

Норма времени на 1 м2 - 1,46 мин. 

Норма обслуживания - 233 м2.
Очистка участков территорий от мусора при механизированной уборке 
Состав работ: Подметание вручную участков, недоступных для уборки машиной. Сметание мусора на полосу механизированной уборки. 
Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории
	Классы территории 
	Нормы времени на 1 м2, мин. 
	Нормы обслуживания, м2 

	1 
	2 
	3 

	I 
	0,05 
	8400 

	II 
	0,06 
	7000 

	III 
	0,09 
	4667 


Уход за бетонными, гранитными и мраморными ступенями и площадками перед входом в подъезд 
Подметание ступеней и площадок. Состав работ: Подметание метлой ступеней и площадок перед входом в подъезд. 

Норма времени на 1 м2 - 0,153 мин. 

Мытье ступеней и площадок. Состав работ: Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд с периодической сменой воды или моющего раствора. 

Норма времени на 1 м2 - 1,52 мин. 

Уборка газонов 
Состав работ: Уборка мусора с газонов, транспортировка мусора в установленное место. 
Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории
	Вид уборки
	Нормы времени на 1 м2, мин. 
	Нормы обслуживания 

	
	газоны средней засоренности 
	газоны сильной засоренности 
	газоны средней засоренности 
	газоны сильной зас 

	1
	2
	3
	4
	5

	Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора 
	0,70
	1,06
	600
	395

	Уборка газонов от случайного мусора 
	0,077
	30430


Примечание: К газонам средней засоренности относятся газоны, имеющие до 70 % засоренности. При засоренности свыше 70% газоны считаются сильно засоренными.
Поливка газонов из шланга 
Состав работ: Равномерная поливка газонов из шланга. 

Норма времени на 1 м2 - 0,06 мин. 

Норма обслуживания - 7000 м2. 

Уборка отмосток 
Состав работ: Уборка мусора с отмосток. Транспортировка мусора в установленное место на расстояние до 100 м. 

Норма времени на 1 м2 - 2,21 мин. 

Уборка приямков 
Состав работ: Очистка ограждающей решетки от грязи. Снятие решетки. Очистка приямков глубиной до 1 м от грязи. Транспортировка мусора в место на расстояние до 100 м. Мытье ограждающей решетки и приямка. Установка решетки на место. 

Норма времени на 1 приямок - 31,4 мин. 
2.4.8 Зимние уборочные работы
Зимняя уборка включает: подметание и сдвигание снега, посыпка наледи песком или смесью песка с хлоридами, удаление снега и снежно-ледяных образований. 

Неуплотненный, свежевыпавший снег толщиной слоя до 2 см подметается метлой, а свыше 2 см сдвигается с помощью движка. 

При ручной уборке снег с усовершенствованных покрытий убирается полностью —«под скребок», с неусовершенствованных покрытий и с территорий без покрытий снег убирается не полностью — «под движок», при этом оставляется слой снега для его последующего уплотнения. 

Очистка тротуаров под скребок от снега и льда следует производить в период с 6 до 8 часов утра, а при снегопадах – по мере необходимости с таким расчѐтом, чтобы пешеходное движение на них не нарушалось 

На тротуарах шириной более 6 м, отделенных газонами от проезжей части улиц, допускается сдвигать снег в валы на середину тротуара для последующего удаления. Для обеспечения нормального движения транспорта и эффективной работы снегоуборочных машин вал снега укладывается с таким расчетом, чтобы в основании он был не шире 1,5 м. 

Участки территории, покрытые уплотненным снегом или льдом, убираются при помощи машин со скалывающим устройством или вручную. Удаление скола производится одновременно со скалыванием или немедленно после него с помощью спецмашин или вручную. Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод. 

При гололеде производится посыпка территорий песком. Для посыпки применяется крупнозернистый и среднезернистый речной песок, не содержащий камней и глинистых включений. Песок предварительно просеивается через сито с отверстиями диаметром 5 мм. 

Следует ежедневно производить осмотр и удаление сосулек. 

Обслуживание территорий осуществляют дворники (дорожные рабочие). Далее представлены нормы обслуживания на выполняемые вручную виды работ при уборке тротуаров и дворовых территорий.
Подметание свежевыпавшего снега без предварительной обработки территории смесью песка с хлоридами 
Состав работ: Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи. 
Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории
	Вид территории 
	Нормы времени на 1 м2 в зависимости от класса территории, мин. 
	Нормы обслуживания в зависимости от класса 

	
	I 
	II 
	III 
	I 
	II 
	III 

	С усовершенствованным покрытием 
	0,14 
	0,16 
	0,20 
	3000 
	2625 
	2100 

	С неусовершенствованным покрытием 
	0,17 
	0,20 
	0,25 
	2471 
	2100 
	2680 

	Без покрытий 
	0,21 
	0,25 
	0,32 
	2000 
	1680 
	1312 


Посыпка территории 
Состав работ: Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами. 
Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории
	Классы территории
	Нормы времени на 1 м2, мин
	Нормы обслуживания, м2

	1
	2
	3

	I
	0,13
	3231

	II
	0,15
	2800

	III
	0,17
	2471


Очистка участков территорий от снега и наледи при механизированной уборке 
Состав работ: Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной. Сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки. 
Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории
	Классы территории
	Нормы времени на 1 м2, мин.
	Нормы обслуживания, м2

	1
	2
	3

	I
	0,08
	5250

	II
	0,10
	4200

	III
	0,12
	3500


Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки 
Состав работ: 

Наполнение емкости смесью песка с хлоридами. Транспортировка емкости со смесью на тележке к месту посыпки на расстояние до 100 м. 

Норма времени на 1 м3 - 63,6 мин. 

Подготовка смеси песка с хлоридами 
Состав работ: 

Просеивание песка через сито. Размешивание с хлоридами. 

Норма времени на 1 м3 - 50 мин.
Посыпка территории 
Состав работ: Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами. 
Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории

	Классы территории
	Нормы времени на 1 м2, мин
	Нормы обслуживания, м2

	1
	2
	3

	I
	0,13
	3231

	II
	0,15
	2800

	III
	0,17
	2471


Подметание свежевыпавшего снега после обработки песком 
Состав работ: Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи. 
Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории
	Виды территории
	Нормы времени на 1 м2, мин.
	Нормы обслуживания, м2

	
	Класс территории III



	1
	2
	3

	С усовершенствованным покрытием
	0,43
	3231

	С неусовершенствованным покрытием
	0,56
	2800


Сдвигание свежевыпавшего снега 
Состав работ: Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи. 
Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории
	Вид территории
	Нормы времени на 1 м2 в зависимости от класса территории, мин.
	Нормы обслуживания в зависимости от класса территории, м

	
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	С усовершенствованным покрытием
	0,61
	0,71
	0,81
	689
	592
	519

	С неусовершенствованным покрытием
	0,74
	0,85
	0,97
	568
	494
	433

	Без покрытий
	0,90
	1,04
	1,20
	467
	404
	350


Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега 
Состав работ: Очистка территории от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи. 
Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории
	Классы территории
	Нормы времени на 1 м2, мин.
	Нормы обслуживания, м2

	1
	2
	3

	I
	1,79
	235

	II
	2,26
	186

	III 
	2,59 
	162 


Очистка территорий от наледи без предварительной обработки хлоридами 
Состав работ: Скалывание наледи толщиной до 2 см. Сгребание скола в валы или кучи. 
Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории
	Классы территории
	Нормы времени на 1 м2, мин.
	Нормы обслуживания, м2

	1
	2
	3

	I
	4,25
	99

	II
	4,48
	94

	III
	5,14
	82


Очистка территорий от наледи и льда с предварительной обработкой хлоридами 
Состав работ: Посыпка наледи и льда толщиной более 2 см хлоридами. Скалывание разрушенной корки наледи ломом. Сгребание скола в валы или кучи.
Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории

	Классы территории
	Нормы времени на 1 м2, мин.
	Нормы обслуживания, м2

	1
	2
	3

	I
	6,55
	64

	II
	7,53
	56

	III
	8,66
	48


Очистка от наледи и льда водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев 
Состав работ: скалывание корки наледи и льда толщиной слоя свыше 2 см. Сгребание скола в валы или кучи и сдвигание его к бортовому камню на расстояние до 30 см. 
Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории

	Вид дворового оборудования
	Нормы времени на 1 шт., мин.

	1
	2

	Водосточные трубы
	6,13

	Крышки люков, пожарных колодцев
	7,10


Перекидывание снега и скола 
Состав работ: Перекидывание снега и скола на газоны и свободные участки территорий с последующим равномерным разбрасыванием. 

Норма времени на 1 м3 - 23,9 мин. 

Норма обслуживания - 17,5 м3. 

Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш 
Состав работ: Сдвигание в валы или кучи снега и скола, сброшенного с крыш, на расстояние до 30 м. 

Норма времени на 1 м3 - 34,9 мин. 

Погрузка снега и скола 
Состав работ: Погрузка снега и скола лопатой на транспортер.

Норма времени на 1 м3 - 14,1 мин.
Очистка участков территорий от снега и наледи при механизированной уборке 
Состав работ: Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной. Сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки. 
Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории

	Классы территории
	Нормы времени на 1 м2, мин.
	Нормы обслуживания, м2

	1
	2
	3

	I
	0,08
	5250

	II
	0,10
	4200

	III
	0,12
	3500


Укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки 
Состав работ: Укладка снега в валы или кучи. 

Норма времени на 1 м3 - 15,1 мин. 

Уход за бетонными, гранитными и мраморными ступенями и площадками перед входом в подъезд 
Сметание снега со ступеней и площадок 
Состав работ: Сметание свежевыпавшего снега метлой толщиной покрова до 2 см. Отбрасывание снега в сторону лопатой на расстояние до 3 м. 

Норма времени на 1 м2 - 0,827 мин. 

Очистка контейнерной площадки в холодный период 
Состав работ: Очистка площадки от снега и наледи. 

Норма времени на 1 м2 - 3,6 мин. 

Норма обслуживания - 117 м2. 
2.4.9 Внесезонные уборочные работы
Погрузка мусора на автотранспорт вручную 
Состав работ: Погрузка мусора лопатой на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м. 

Норма времени на 1 м3 - 46,8 мин. 

Очистка урн от мусора 
Состав работ: Очистка урн от мусора. Транспортировка мусора в установленное место. 

Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории
	Тип урны
	Нормы времени на 1 урну, мин.

	1
	2

	Чугунные литые (диаметр - 200-300 мм, высота - 600 мм)
	4,88

	Железобетонные с металлическим вкладышем (размер основания - 320 х 320 мм, высота - 510 мм)
	2,34

	Шарообразные (диаметр шаров - 260 мм, высота подставки - 670 мм)
	4,02


Промывка урн 
Состав работ: транспортировка урн в установленное для промывки место. Промывка урн водой с применением моющих средств. Транспортировка чистых урн на место. 
Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории
	Тип урны
	Нормы времени на 1 урну, мин.

	
	промывка вручную
	промывка шлангом

	1
	2
	3

	Чугунные литые (диаметр - 200-300 мм, высота- 600 мм)
	6,75
	2,88

	Железобетонные с металлическим вкладышем (размер основания - 320 х 320 мм, высота - 510 мм)
	4,5
	2,83

	Шарообразные (диаметр шаров - 260 мм, высота подставки - 670 мм)
	8,23
	4,45


Промывка номерных фонарей 
Состав работ: промывка номерных фонарей водой с применением моющих средств, вытирание насухо. 

Норма времени на один фонарь - 5,74 мин. 

Протирка указателей 
Состав работ: Протирка указателей влажной тряпкой. Норма времени на один указатель - 2,15 мин. 

Расчет количества дорожных рабочих /дворников 
Произведен расчет количества дорожных рабочих для уборки тротуаров и дворов многоквартирных домов.

При организации ручной уборки следует руководствоваться Приказом Госстроя РФ от 09.12.99 г. № 139 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда». 

Рекомендуется принимать коэффициент невыходов, равный 1,12 . 
Численность дор. рабочих = (ИТОГО время на работу в минутах/(годовой фонд работы в часах х 60 минут в часе)) х коэффициент невыходов на работу
Расчет количества рабочих для Кулешовского СП

	Перечень работ
	Исходные данные
	Норма
	Затраты времени на весь объем работ, мин (гр.2х гр.5х гр.6) 



	
	Объем выполняе-мых работ, площадь 
	Количество дней данной работы в году 
	Периодичность выполнения работ 
	Макс.повторяемость работ в течение года (раз) 
	времени обслуживания на единицу измерения, мин 


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см с территорий 

I класса 
	2260 
	160 
	Через 3 часа во время снегопада 
	160 
	0,14 
	50624 

	Посыпка песком территорий: 

I класса 
	2260 
	160 
	1 раз в сутки 
	160 
	0,13 
	47008 

	Очистка от уплотненного снега территорий с усовершенствованными покрытиями 

I класса 
	2260 
	160 
	1 раз в сутки 
	160 
	1,79 
	647264 

	Очистка от наледи территорий: 

I класса 
	2260 
	160 
	1 раз в трое суток 
	53 
	4,25 
	512267 

	Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями 

I класса 
	2260 
	05 
	1 раз в двое суток 
	102,5 
	0,08 
	1853 

	Уборка газонов 
	0 
	205 
	1 раз в двое суток 
	102,5 
	0,7 
	0 

	Поливка газонов из шланга 
	0 
	180 
	1 раз в двое суток 
	90 
	0,06 
	0 

	Мойка территорий 

I класса 
	2260 
	205 
	3 раза в теплый период 
	3 
	0,09 
	610,2 

	Очистка урн от мусора, шт. 

Вдоль дорог в нас. пунктах 
Возле домовладений 
Парки (существующие) 
	45 
144 
0 
	365 
365 
365 
	1 раз в сутки 
1 раз в сутки 
1 раз в сутки 
	365 
365 
365 
	2,34 
2,34 
2,34 
	843 
122990 
0 

	Промывка урн, шт.

Вдоль дорог в нас. пунктах 

Возле домовладений 

Парки (существующие) 
	45

144 

0 
	365

365 

365 
	1 раз в месяц в холодный 

период

2 раза в месяц в теплый

период

3 

3 

3 
	4,5 

4,5 
4,5 
	608 

1944 
0 
	Вдоль дорог в нас. пунктах 
Возле домовладений 
Парки (существующие) 

	                                                                                         Итого минут работы:                                                                                 1 440 281

	Годовой фонд рабочего времени в году, час 

1995 

Коэффициент невыходов 

1,12 

Количество работников 

13,48 



	Необходимое количество дорожных рабочих и дворников для совершения ежегодного объема работ летней и зимней уборки территорий, очистки урн в Кулешовском СП в 2012-2013 гг. составит не менее 13 человек


Расчет необходимого ежегодно количества реагента CC road и песка для предотвращения образования гололеда на 2012-2013 гг.
	Сельское поселение Азовского района/объект образования смета 
	Площадь территорий отнесенных к I классу пешеходных зон, подлежащая ручной уборке, м. кв 
	Хлористый кальций CC road, кг 
	Песок, кг 

	Удельная норма расхода на единицу площади, кг на м кв. 
	1 
	0,045 
	0,250 

	Кулешовское сельское поселение 
	2260 
	11 
	565 


Примечание: Норма расхода и плотность посыпки противогололедного реагента — 0,045 кг/м2 (Таблица 2.22) песка — 0,250 кг/м2 [16].
2.5 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УБОРКИ ТЕРРИТОРИЙ
Критерием оценки состояния уборки территорий может послужить средний процент нарушений, выявленных в ходе проверки состояния уборки и санитарной очистки территории. 

Исходя из среднего процента нарушений по трехбалльной системе (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), выставляется оценка: 

 «хорошо» — выявлено до 5% нарушений; 

 «удовлетворительно» — выявлено от 5,1% до 15% нарушений; 

 «неудовлетворительно» — выявлено свыше 15% нарушений. 

Расчет рекомендуется вести до десятых долей %. 

Оценка состояния уборки осуществляется по 5 основным направлениям: улицы, проезды, переулки, территории, прилегающие к объектам торговли; дворовые территории; тротуары (в летнее время — газоны); остановки общественного транспорта. 

Определять процент нарушений следует: 

Средний процент = (наруш. улиц/провер. улиц + наруш. торговли/ провер. торговли + наруш. двор./провер. двор + наруш. трот./провер. трот. + наруш. останов./ провер. останов.)/5 х 100. 

Условные обозначения: 

 средний процент — средний процент нарушений по уборке; 

 наруш. улиц — количество выявленных нарушений в состоянии улиц, проездов, переулков и др.; 

 провер. улиц — количество проверенных улиц, проездов, переулков и др.; 

 наруш. торговли — количество выявленных нарушений в содержании территорий, прилегающих к объектам торговли; 

 наруш. двор. — количество выявленных нарушений по дворовым территориям; 

 провер. двор. — количество проверенных дворов; 

 наруш. трот. — количество выявленных нарушений по тротуарам (газонам); 

 провер. трот. — количество проверенных тротуаров (газонов); 

 наруш. останов. — количество выявленных нарушений по остановкам общественного транспорта; 

 провер. останов. — количество проверенных остановок общественного транспорта. 

При подсчете среднего процента учитывается доля нарушений каждого направления проверки. 

Пример расчета оценки качества работ по уборке территорий

 Процент нарушений по каждому направлению (улицы, территории, прилегающие к объектам торговли, дворовые территории) определяется отношением числа выявленных нарушений по данному направлению к общему количеству проверенных объектов контроля (по тому же направлению). После чего в соответствии с предложенными критериями проставляется оценка. 
Пример: 

Проверено 363 улицы, выявлено нарушений на 42 улицах; процент нарушений равен (42/363 х 100) = 11,5(%). 

Оценка – «удовлетворительно». 

 Средний процент нарушений, учитывая процентную долю каждого направления, рассчитывается по предложенной формуле. В нее впрямую подставляются значения показателей: 

средний процент = (наруш. улиц/провер. улиц + наруш. торговли/ провер. торговли + наруш. двор./провер. двор. + наруш. трот./провер. трот. + наруш. останов./провер. останов.)/5 х 100 = (42/363 + 37/306 + 37/421 + 64/508 + 36/310)/5 х 100 = 11,8(%). 

Средний процент нарушений по уборке соответствует оценке «удовлетворительно».  

3 РАЗДЕЛ. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
3.1. Характеристика действующей системы обращения с бытовыми отходами 
Объектами санитарной очистки являются: территории домовладений, садовые и гаражные кооперативы, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха и др. 

Санитарную очистку поселений в части удаления отходов МО осуществляют специализированные организации на договорной основе. 

Специализированные организации, которые работают в сфере санитарной очистки на территории МО Азовский район: 

 ОАО «Чистый город» (344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 201, тел. (863) 250-12-11); 

 ООО «Коммунальные технологии» (г. Ростов-на-Дону, Вавилова, 58 - 310 офис; 3 этаж, Факс: (863) 219-84-51, Факс: (863) 227-25-74, Телефон: (863) 277-43-74, E-mail: tbo-rostov@aaanet.ru), 

 МБУ «Чистый город» (346780, Ростовская область, г. Азов, Московская ул., 23, тел. (863-42) 4-06-37); 

 УМП «Приморский водопровод» (346760, Ростовская область, Азовский район, с. Пешково, ул. К. Маркса, 36); 

 УМП «Самарский ЖилКомХозсервис» (346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское,ул. Московская, 51); 

 МУП ЖКХ Кагальницкого сельского поселения (346770, Ростовская область, Азовский район, с. Кагальник, ул. Советская, 59, тел. (86342) 3-95-45); 

 МУП ЖКХ Красносадовского сельского поселения (346750, Ростовская область, Азовский район, п. Красный Сад, пер. Строителей, 2); 

 ООО «Спецавтохозяйство» (346892, Ростовская область, г. Батайск, ул. Калинина, 136); 

 УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения (346744, Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул. Матросова, 11, тел. 98-004); 
 УМП «Специализированное автомобильное хозяйство-2» (Ростовская область, Азовский район, г. Азов, ул. Южная, 5, тел 8(86342)5-22-99, 8 (86342) 6-36-90); 

 УМП ЖКХ Обильненского сельского поселения (346750, Ростовская область, Азовский район, п. Овощной, ул. Кравченко, 34/4); 

 ЗАО «Азовское» (346763, Ростовская область, Азовский район, п. Новополтавский, ул. Октябрьская, 15); 

 Коопхоз «Дружба» (346762 Ростовская область, Азовский район, х. Харьковский ул. Центральная 22); 

 ООО Сельскохозяйственная артель «Маргаритовская» (Ростовская область, Азовский район, с. Маргаритово, ул. Центральная, 1, тел. +7 (86342) 61838); 

 ООО Рыбхоз «Соцпуть» (346778, Ростовская область, Азовский район, с. Порт-Катон, ул. Морская, 16, тел. (86342) 4-47-15); 

 ООО Рыбхоз «Рыбак Приазовья» (346776, Ростовская область, Азовский район, х. Чумбур-Коса, ул. Береговая, 14, тел. (86342) 7-16-19); 

 СПК «Победа» (346761 Ростовская область, Азовский район, село Кугей, ул. Ленина 28. Телефон:8(863-42)-3-08-18, 8-928-187-43-27); 

 а также индивидуальные предприниматели: ИП Панчеха и фермеры. 

3.1.1. Сбор и вывоз отходов потребления от населения 
Система сбора ТБО 
Система сбора отходов от населения в Кулешовском сельском поселений смешанная — контейнерная и бесконтейнерная (сбор отходов от населения с применением контейнерной и бесконтейнерной системы сбора от многоквартирных и частных домов).
Система сбора бытовых отходов
	Наименование объекта
	% охвата системой сбора отходов

	
	контейнерная система
	бесконтейнерная система

	Жилищный сектор благоустроенный муниципальный/государственный 
	100 %
	100 %

	Жилищный сектор благоустроенный частный 
	79 %
	79 %

	Жилищный сектор неблагоустроенный муниципальный/государственный 
	—
	—

	Жилищный сектор неблагоустроенный частный 
	—
	—

	ИТОГО по жил. фонду 
	89 %
	89 %

	Организации и учреждения 
	100 %
	100 %


Характеристика установленных контейнеров
	№ п/п
	Объем, м3
	Количество, шт.
	Организация/Пользователь

	Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов населения

	1
	1,0
	68
	УМП «ЖКХ»

	Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов организаций и предприятий

	1
	1,0
	2
	школа №16

	2
	1,0
	2
	д/сад № 60

	3
	1,0
	2
	д/сад № 59

	4
	1,0
	2
	Кулешовская больница

	5
	1,0
	1
	Аптека ул. Пролетарская, 35

	6
	1,0
	2
	ГОУ РСЦ

	7
	1,0
	2
	40 отряд МЧС

	8
	1,0
	1
	м-н «Магнит» (ул. Ленина)

	9
	1,0
	2
	м-н «Магнит» (ул. Матросова)

	10
	1,0
	4
	Лицей

	11
	1,0
	4
	«Лада» гаражный кооператив

	12
	1,0
	1
	М-н «Юнита»

	13
	1,0
	1
	парикмахерская «Маргаритка»

	14
	1,0
	2
	кафе «Тринити»

	15
	1,0
	1
	газовый участок

	16
	1,0
	1
	Заправка с.Кулешовка

	17
	1,0
	6
	ОПХ «Дубрава»

	18
	1,0
	1
	Дом Культуры

	19
	1,0
	1
	Пив.бар

	20
	1,0
	1
	Почта

	21
	1,0
	1
	АТС


Характеристика контейнерных площадок
	№ п/п 
	Адрес 
	Количество установленных контейнеров, шт. 
	Объем установленных контейнеров, м куб. 
	Наличие водонепроницаемого покрытия 
	Наличие ограждения 
	Периодичность уборки 
	Требуется ли ремонт 
	Организация 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	1 
	Матросова, 12 
	4 
	1,0 
	нет 
	нет 
	2-3 раза в неделю 
	да 
	УМП ЖКХ 

	2 
	Крестьянская, 131 
	5 
	1,0 
	нет 
	да 
	2-3 раза в неделю 
	да 
	УМП ЖКХ 

	3 
	Крестьянская, 177 
	5 
	1,0 
	нет 
	нет 
	2-3 раза в неделю 
	да 
	УМП ЖКХ 

	4 
	Пролетарская, 25 
	4 
	1,0 
	нет 
	нет 
	2-3 раза в неделю 
	да 
	УМП ЖКХ 

	5 
	Пролетарская, 27 
	6 
	1,0 
	нет 
	да 
	2-3 раза в неделю 
	да 
	УМП ЖКХ 

	6 
	Пролетарская, 29 
	5 
	1,0 
	нет 
	нет 
	2-3 раза в неделю 
	да 
	УМП ЖКХ 

	7 
	Пролетарская, 31 
	4 
	1,0 
	нет 
	нет 
	2-3 раза в неделю 
	да 
	УМП ЖКХ 

	8 
	Пролетарская, 33 
	6 
	1,0 
	нет 
	нет 
	2-3 раза в неделю 
	да 
	УМП ЖКХ 

	9 
	Кулагина, школа № 16 
	2 
	1,0 
	нет 
	нет 
	2-3 раза в неделю 
	да 
	УМП ЖКХ 

	10 
	Матросова, 3, д/с 60 
	2 
	1,0 
	нет 
	нет 
	2-3 раза в неделю 
	да 
	УМП ЖКХ 

	11 
	Пролетарская, д/с №60 
	2 
	1,0 
	нет 
	нет 
	2-3 раза в неделю 
	да 
	УМП ЖКХ 

	12 
	Пролетарская Кулешовская больница 
	2 
	1,0 
	нет 
	нет 
	2-3 раза в неделю 
	да 
	УМП ЖКХ 

	13 
	Пролетарская,35 а, Аптека 
	1 
	1,0 
	нет 
	нет 
	2-3 раза в неделю 
	да 
	УМП ЖКХ 

	14 
	Пролетарская, ГОУ РСЦ 
	2 
	1,0 
	нет 
	нет 
	2-3 раза в неделю 
	да 
	УМП ЖКХ 

	15 
	Пролетарская, 5, МЧС 
	2 
	1,0 
	нет 
	нет 
	2-3 раза в неделю 
	да 
	УМП ЖКХ 

	16 
	Матросова, м-н «Магнит» 
	2 
	1,0 
	нет 
	нет 
	2-3 раза в неделю 
	да 
	УМП ЖКХ 

	17 
	Ленина, 299, Лицей 
	4 
	1,0 
	нет 
	нет 
	2-3 раза в неделю 
	да 
	УМП ЖКХ 

	18 
	Кулагина, 13, ГК «Лада» 
	4 
	1,0 
	нет 
	нет 
	2-3 раза в неделю 
	да 
	УМП ЖКХ 

	19 
	ОПХ «Дубрава» 
	6 
	1,0 
	нет 
	нет 
	2-3 раза в неделю 
	да 
	УМП ЖКХ 

	Всего: 
	68 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 


Периодичность вывоза бытовых отходов
	Наименование объекта 


	Периодичность удаления 

	
	Крупногабаритные отходы 
	Жидкие бытовые отходы 
	Твердые бытовые отходы 

	
	
	
	контейнерная система сбора 
	бесконтейнерная система сбора 

	Жилищный сектор благоустроенный муниципальный/государственный 
	По заявкам 
	По заявкам 
	2-3 раза в неделю 
	— 

	Жилищный сектор благоустроенный частный 
	По заявкам 
	По заявкам 
	1 раз в месяц 
	1 раз в неделю 

	Жилищный сектор неблагоустроенный муниципальный/государственный 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Жилищный сектор неблагоустроенный частный 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Организации и учреждения 
	По заявкам 
	По заявкам 
	2-3 раза в неделю 
	1 раз в неделю 


В Кулешовском сельском поселении вывоз отходов осуществляется из с. Кулешовска и п. Тимирязево. Для вывоза отходов населения используется транспорт предприятия УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения (346744, Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул. Матросова, 11, тел. 98-004).
 средний пробег автомобилей от места сбора отходов до их выгрузки и обратно, с учетом маневрирования и возможных объездов (км) —57 км (ТБО), 12 км (ЖБО) 

 количество остановок для полной загрузки контейнера мусоровоза — 23 
 количество рабочих часов и дней в неделю для водителей мусоровозов — 8 ч, 5 дней 

 количество рейсов мусоровозов в день — 2-3 
 график работы водителей мусоровозов — с 8 до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов) 
Спецавтотранспорт для вывоза твердых и жидких бытовых отходов и крупногабаритного мусора
	№ 
	Модель 
	Базовое шасси 
	Организация, которой принадлежит 
	Объем кузова, м куб. 
	Навесное оборудование 
	Коэффициент уплотнения 
	Год выпуска 
	Количество 
	Процент износа 
	Сменность работы 
	Количество рабочих часов в смену 
	Количество рабочих дней в неделю 

	1 
	КО-440-5 
	КАМАЗ 
	УМП ЖКХ Кулешовского СП 
	22 
	Гидравлика 
	80% 
	2006 
	1 
	75 
	Ежед. 
	7 
	5 

	2 
	КО-440 
	ГАЗ 3309 
	УМП ЖКХ Кулешовского СП 
	7,5 
	ковш 
	80% 
	2006 
	1 
	80 
	Ежед. 
	7 
	5 

	3 
	МТЗ 82.1 
	
	УМП ЖКХ Кулешовского СП 
	6,0 
	Прицеп ПСЕ 20 
	100% 
	2004 
	1 
	50 
	Ежед. 
	7 
	5 

	4 
	АВВ 3.6 
	ГАЗ 53 
	УМП ЖКХ Кулешовского СП 
	3,6 
	нет 
	80% 
	1987 
	1 
	98 
	Ежед. 
	7 
	5 

	5 
	КО 503 
	ГАЗ 5319 
	УМП ЖКХ Кулешовского СП 
	3,6 
	нет 
	80% 
	1991 
	1 
	95 
	Ежед. 
	7 
	5 


Сбор и вывоз крупногабаритных отходов от населения. 
Контейнеры для сбора крупногабаритных отходов не установлены. Контейнерные площадки не оборудованы для хранения КГО. Вывоз производится реже 1 раза в неделю. Вывоз отходов осуществляется спецавтотранспортом организаций.
3.1.2. Сбор отходов потребления от организаций и предприятий
Система сбора ТБО от организаций и предприятий контейнерная и бесконтейнерная. Раздельный сбор мусора, как правило, осуществляется. 

Сбор отходов потребления от организаций и предприятий производится в основном самими организациям. Некоторые юридические лица имеют предоставленные им специализированной организацией контейнеры и договоры с соответствующей организацией на вывоз отходов. Предприятия и организации малого бизнеса зачастую пользуются контейнерами для населения. 

Вывоз отходов предприятий производится с различно периодичностью. 

Для вывоза части отходов быта предприятий используется спецавтотранспорт УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения.
3.1.3. Обезвреживание, переработка и захоронение отходов 
Обезвреживание и переработка 
Переработка отходов на территории Кулешовского сельского поселения не осуществляется. Утилизация отходов посредством сжигания не производится. 

В системе обращения с отходами могут участвовать организации, которые работают в Ростовской области, некоторые из них представлены ниже 

	№ п/п 
	Название предприятия 
	Контактные данные: 
	Направление деятельности/ 

Вид используемых отходов 

	1. 
	Компания «СФЕРА» 
	г. Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Ростовская область, 344000, Россия, 

http://sfera-rnd.tiu.ru/ 

karp.ka@mail.ru, тел. +7 (863) 248-17-72 

+7 (909) 429-26-16 

+7 (863) 275-06-38 

+7 (863) 248-22-49 

Конт. лицо: Константин Карпов 
	Транспортировка и утилизация всех видов отходов. 

	2. 
	ООО «Зелѐный Край» 
	Ростовская область, г. Батайск, пер. Стадионный 27, 

тел. Факс 88635474192 

Сайт http://www.bmk-bataysk.ru/ 

EMail meneger.metall@mail.ru - 

Руководитель Шунько Анастасия Александровна 
	Утилизация отходов, закупка ПЭТ бутылок, отработанных аккумуляторов металлолома и арматуры. 

	3 
	Эко-Спас Батайск 
	344039, г. Ростов-на-Дону, ул. Курская, 12 

Телефон: (863) 242-49-11, 234-73-55 

Факс: (863) 242-49-11 

Сайт http://www.eco-spas.ru 

e-mail: info@eco-spas.ru 
	Утилизация отходов химического происхождения, нефтесодержащих отходов, отходов автопарка, осадков очистных сооружений, отходов минерального происхождения, ТБО, отходов органического происхождения, бытовой техники, оргтехники и др. 

	4 
	Новые Технологии 
	Ростов-на-Дону 

ул. Мечникова, 79, корп.1 
	Утилизация отходов 

	5 
	Паллет-Сервис 
	Москва 

тел./факс: 8 (499) 767-73-18 

моб.: 8 905 766 07 28 

Ростов-на-Дону 

Адрес склада: 344072, проспект 40-летия победы, д. 117 

Юрид. адрес: 344072, проспект 40-летия победы, д. 117 

Ген. директор: Симонян Виталий Завенович 

моб.: 8 (918) 572-99-36 

Сайт: http://pallet-servise.ru/ 
	Утилизация деревянных поддонов, древесных отходов 


Захоронение отходов 
Захоронение ТБО, КГО от всех источников образования и малоопасных отходов потребления, а также уличного смета до настоящего времени осуществляется на лицензированном полигоне:
	№ 
	Полигон 
	Населенные пункты, которые вывозят ТБО на данный полигон 
	Организация, осуществляющая вывоз ТБО, реквизиты договора, лицензия 
	Место размещения несанкционированной свалки/сроки еѐ ликвидации 

	1 
	Кагальницкое СП 

(5,0 га) 
	Кулешовское сельское поселение:

С. Кулешовка

П. Тимирязевский 
	УМП ЖКХ Кулешовского СП, 

согласно договорам с населением 
	Кагальницкая свалка ООО «ТЭК», Соглашение от 03.03.2010 № 1 


Нормы накопления ТБО для жилищного фонда сельских поселений МО Азовский район
	Показатель 


	Жилищный фонд

многоквартирные дома (оборудованные и не оборудованные мусоропроводами)
	Жилищный фонд 

Индивидуальные дома 

	
	Объем, м куб. 
	Масса, кг 
	Плотность, кг/м куб. 
	Объем м куб. 
	Масса кг 
	Плотность кг/м куб. 

	На 1 человека

	Норма накопления отходов, в сут. на ед. нормирования 
	0,0056
	0,90
	160


	0,005
	0,75
	150

	Норма накопления отходов, в мес. на ед. нормирования 
	0,17
	27
	
	0,15
	23
	

	Норма накопления отходов, в год на ед. нормирования 
	2,05
	328
	
	1,83
	275
	

	На 1 кв. жилой площади

	Норма накопления отходов, в сут. на ед. нормирования 
	0,0004
	0,06
	160
	—
	—
	—

	Норма накопления отходов, в мес. на ед. нормирования 
	0,013
	2
	
	—
	—
	—

	Норма накопления отходов, в год на ед. нормирования 
	0,16
	26
	
	—
	—
	—

	На 1 индивидуальное хозяйство

	Норма накопления отходов, в сут. на ед. нормирования 
	— 
	— 
	— 
	0,0113 
	1,70 
	150

	Норма накопления отходов, в мес. на ед. нормирования 
	— 
	— 
	— 
	0,34 
	51 
	

	Норма накопления отходов, в год на ед. нормирования 
	— 
	— 
	— 
	4,13 
	620 
	


Нормы накопления КГО для жилищного фонда сельского поселения МО Азовский район
	Показатель 


	Жилищный фонд 

многоквартирные дома (оборудованные и не оборудованные мусоропроводами) 
	Жилищный фонд Индивидуальные дома 

	
	Объем, м куб. 
	Объем м куб. 

	На 1 человека 

	Норма накопления отходов, в сут. на ед. нормирования 
	0,00056 
	0,0005 

	Норма накопления отходов, в мес. на ед. нормирования 
	0,017 
	0,015 

	Норма накопления отходов, в год на ед. нормирования 
	0,21 
	0,18 

	На 1 кв. жилой площади 

	Норма накопления отходов, в сут. на ед. нормирования 
	0,00004 
	— 

	Норма накопления отходов, в мес. на ед. нормирования 
	0,0013 
	— 

	Норма накопления отходов, в год на ед. нормирования 
	0,02 
	— 

	На 1 индивидуальное хозяйство 

	Норма накопления отходов, в сут. на ед. нормирования 
	— 
	0,0011 

	Норма накопления отходов, в мес. на ед. нормирования 
	— 
	0,034 

	Норма накопления отходов, в год на ед. нормирования 
	— 
	0,41 


Нормы накопления для учреждений и организаций общественного назначения сельских поселений МО Азовский район
	Объект образования отходов 
	Среднесуточная норма накопления отходов на единицу измерения, м куб. 
	Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения, м куб. 

	Предприятия торговли

	Продовольственный магазин (на 1 м кв. торговой площади) 
	0,00296 
	1,08 

	Промтоварный магазин (на 1 м кв. торговой площади) 
	0,00272 
	1,00 

	Палатка, киоск (на 1 м кв. площади) 
	0,00550 
	2,00 

	Павильон (на 1 м кв. площади) 
	0,00430 
	1,55 

	Рынок (на 1 м кв. площади) 
	0,00160 
	0,60 

	Склад, оптовый магазин 
	0,00160 
	0,60 

	Административные здания, учреждения, офисы

	Административные учреждения, офисы (на 1 сотрудника) 
	0,00202 
	0,74 

	Банки (на 1 сотрудника) 
	0,00202 
	0,74 

	Отделения связи (на 1 сотрудника) 
	0,00200 
	0,74 

	Учреждения здравоохранения

	Больница (на 1 место) 
	0,00444 
	1,61 

	Поликлиника, амбулатория (на 1 посещение) 
	0,00017 
	0,06 

	Аптеки (на 1 м кв. торговой пл.) 
	0,00113 
	0,42 

	Дошкольные и учебные заведения

	Детский сад, ясли (на 1 место) 
	0,00130 
	0,47 

	Школа, лицей, профессиональное училище (на одного учащегося) 
	0,00088 
	0,31 

	Специализированная школа-интернат (на 1 учащегося) 
	0,00230 
	0,86 

	Столовая школы, детского сада (1 блюдо) 
	0,00130 
	0,24 

	Культурно-спортивные учреждения

	Кинотеатр, театр, концертный зал, клубы, (на 1 место) 
	0,00033 
	0,13 

	Библиотеки (на 1 м кв. площади) 
	0,00016 
	0,06 

	Библиотеки (на 1 посещение) 
	0,0000008 
	0,0003 

	Выставочные комплексы, дома культуры (на 1 м кв. площади) 
	0,00013 
	0,05 

	Спортивный комплекс (на 1 посещение) 
	0,00038 
	0,14 

	Парк культуры и отдыха (на 1 посещение) 
	0,00023 
	0,84 

	Парк культуры и отдыха ( на 1 м кв. площади) 
	0,00030 
	0,09 

	Церкви (на 1 м кв. площади) 
	0,00013 
	0,05 

	Предприятия службы быта 

	Гостиница (на 1 место) 
	0,00380 
	1,39 

	Общежития (на 1 место) 
	0,0056 
	2,05 

	Предприятия общественного питания (на 1 посещение) 
	0,00204 
	0,74 

	Предприятия общественного питания (на 1 м кв. площади) 
	0,00039 
	0,14 

	Парикмахерские, косметические салоны (на 1 м кв. площади) 
	0,00052 
	0,19 

	Ремонт бытовой, радио- и компьютерной техники (на 1 м кв. площади) 
	0,00014 
	0,05 

	Ремонт, пошив одежды (на 1 м кв. площади) 
	0,00137 
	0,50 

	Химчистки, прачечные (на 1 м кв. площади) 
	0,00048 
	0,18 

	Ремонт обуви (на 1 м кв.площади) 
	0,00130 
	0,50 

	Баня (на 1 посещение) 
	0,00085 
	0,31 

	Предприятия транспортной сферы

	Гаражи (на 1 машиноместо) 
	0,00058 
	0,21 

	Автостоянки (на 1 м кв. площади) 
	0,00021 
	0,08 

	Железнодорожный вокзал, автовокзал, аэропорт (на 1 пассажира) 
	0,00063 
	0,23 

	Объекты автоуслуг

	Автомастерская (на один кв. м производственной площади) 
	0,000004 
	0,05 

	Автозаправочная станция (на одно заправочное место) 
	0,14 
	52,0 

	Объекты инженерной инфраструктуры

	Кладбища (на 1 м кв. площади) 
	0,00066 
	0,0014 

	Котельная (на 1 м кв. площади) 
	0,00004 
	0,02 


Источники и объем образования ТБО в Кулешовском сельском поселении
	Объект 
	Ед. измерения 
	Кулешовское СП 
	Норма накопления ТБО, м куб. на ед. измерения 
	Кулешовское СП 



	1. Жилой фонд 
	
	14440
	
	29573 

	 Многоквартирные дома 
	человек 
	14309 
	2,05 
	29333 

	 Индивидуальные хозяйства 
	человек 
	131 
	1,83 
	240 

	2.1. Предприятия торговли. 
	
	
	
	2730 


	 промышленными товарами; 
	кв. м торг. пл. 
	189 
	1,08 
	204 

	 продовольственными товарами; 
	кв. м торг. пл. 
	2377,3 
	1,0 
	2377 

	 ларьки, палатки; 
	кв. м торг. пл. 
	61 
	2,0 
	122 

	 рыночные комплексы вещевые; 
	кв. м торг. пл. 
	— 
	0,6 
	0 

	 рыночные комплексы продовольственные; 
	кв. м торг. пл. 
	44 
	0,6 
	26 

	 складские помещения. 
	кв. м площади 
	— 
	0,6 
	0 

	2.2. Учреждения здравоохранения. 
	
	
	
	3657 


	 поликлиники, амбулатории; 
	посещений в год 
	58000 
	0,06 
	3480 

	 стационары всех типов; 
	место 
	45 
	1,61 
	72 

	 аптеки, аптечные киоски. 
	кв. м площади 
	248 
	0,42 
	104 

	2.3. Учреждения временного проживания населения. 
	
	
	
	1906 


	 учреждения санаторно-курортные, дома отдыха; 
	место 
	— 
	1,39 
	0 

	 гостиницы; 
	место 
	23 
	1,39 
	32 

	 общежития. 
	место 
	914 
	2,05 
	1874 

	2.4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи. 
	
	
	
	25


	 административные учреждения;
	сотрудник 
	12 
	0,74 
	9 

	 проектные организации, офисы, конторы; 
	сотрудник 
	— 
	0,74 
	0 

	 банки; 
	сотрудник 
	7 
	0,74 
	5 

	 юридические консультации, нотариальные конторы, суды; 
	сотрудник 
	— 
	0,74 
	0 

	 отделения связи. 
	сотрудник 
	15 
	0,74 
	11 

	2.5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования. 
	
	
	
	728 


	 детские сады; 
	место 
	564 
	0,47 
	265 

	 школы; 
	учащийся 
	1492 
	0,31 
	463 

	 школы-интернаты; 
	учащийся 
	— 
	0,86 
	0 

	 училища; 
	учащийся 
	— 
	0,31 
	0 

	 высшие учебные заведения. 
	учащийся 
	— 
	0,31 
	0 

	2.6. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения 
	
	
	
	18 


	 кинотеатры, театры; 
	место 
	— 
	0,13 
	0 

	 библиотеки; 
	посещений в год 
	35104 
	0,0003 
	11 

	 спортивные залы, бассейны; 
	посещений в год 
	— 
	0,05 
	0 

	 спортивно-концертные комплексы; 
	место 
	— 
	0,14 
	0 

	 клубы; 
	кв. м площади 
	— 
	0,05 
	0 

	 выставочные комплексы; 
	кв. м площади 
	— 
	0,05 
	0 

	 церкви. 
	кв. м площади 
	158,8 
	0,05 
	8 

	2.7. Предприятия бытового обслуживания 
	
	
	
	271 


	 ремонт бытовой техники; 
	кв. м площади 
	83 
	0,05 
	4 

	 ремонт обуви и др. 
	кв. м площади 
	102 
	0,5 
	51 

	 химчистки, прачечные; 
	кв. м площади 
	— 
	0,18 
	0 

	 бани; 
	кв. м площади 
	40
	0,31 
	12

	 косметические и парикмахерские салоны; 
	место 
	90 
	0,19 
	17 

	 ателье по пошиву и ремонту одежды; 
	кв. м площади 
	115 
	0,31 
	36 

	 предприятия общественного питания. 
	место 
	220 
	0,74 
	163 

	2.8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства. 
	
	
	
	408 


	 жилищно-эксплуатационные организации (в пределах нас. пунктов 20% от общей площади); 
	кв. м площади 
	32000 
	0,008 
	254 

	 кладбища; 
	кв. м площади 
	110000 
	0,0014 
	154 

	 парки в пределах населенных пунктов; 
	кв. м площади 
	— 
	0,09 
	0 

	 пляжи 
	кв. м площади 
	— 
	0,09 
	0 

	2.9. Предприятия пассажирского транспорта 
	
	
	
	0 


	 ж/д вокзалы, 
	1 пассажир 
	— 
	0,23 
	0 

	 автовокзалы, 
	1 пассажир 
	— 
	0,23 
	0 

	 морские и речные вокзалы, 
	1 пассажир 
	— 
	0,23 
	0 

	 аэропорты; 
	1 пассажир 
	— 
	0,23 
	0 

	 метрополитен
	кв. м площади 
	— 
	0,23 
	0 

	2.10 Предприятия частного транспорта 
	
	
	
	52095 


	 автостоянки 
	кв. м площади 
	650000 
	0,08 
	52000 

	 гаражные кооперативы/гаражи 
	машино-место 
	450 
	0,21 
	95 


3.2 ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА, УДАЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В МО КУЛЕШОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АЗОВСКОГО РАЙОНА

3.2.1. Санитарная очистка и удаление твердых бытовых отходов 
Под бытовыми отходами понимают отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения. Бытовые отходы, подлежащие удалению из жилых и общественных зданий, разделяют на твердые и жидкие. 

Твердые и жидкие бытовые отходы – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовления пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.). 

Норма накопления — это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек – для жилищного фонда, одно место в гостинице, 1 м кв. торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (год, сутки). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или объема (м куб., л). 

Нормы накопления, используемые при расчетах между заказчиком и специализированным предприятием, не являются постоянными и изменяются в зависимости от условий, влияющих на их образование, поэтому они периодически должны корректироваться. 

На нормы накопления отходов влияют такие факторы, как степень благоустройства жилищного фонда (наличие мусоропроводов, газо-, водо-, теплоснабжения, канализации), этажность, степень благосостояния населения. 

Согласно Федеральному закону от 24 июня 1998 г. № 89 - ФЗ «Об отходах производства и потребления» в целях обеспечения охраны окружающей среды применительно к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям со стороны специально уполномоченных органов исполнительной власти устанавливаются нормативы накопления отходов потребления. 

Морфологический состав твердых бытовых отходов 
Под морфологическим составом отходов данного типа понимается содержание отдельных составляющих частей отходов, выраженных в процентах к их общей массе. 

По принятой классификации ТБО по морфологическому составу подразделяют на следующие компоненты: бумагу, картон; пищевые отходы; дерево; металл; текстиль; кости; стекло; кожу; резину; камень; полимерные материалы; прочие; отсев. 

В составе ТБО наблюдаются сезонные изменения. Например, увеличение содержания пищевых отходов в осенний период, что связано с большим употреблением овощей и фруктов в рационе питания. 

Кроме того, состав отходов в большой степени зависит от уровня жизни населения. Примером тому может послужить то, что с переходом на централизованное теплоснабжение в крупных городах резко сократилось содержание угля и шлака. Изменение состава пищевых отходов связано с изменением качества продуктов питания. 

По результатам исследований Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, состав отходов жилищного фонда и предприятий торговли имеет значительные различия, что крайне важно, с точки зрения возможности и целесообразности раздельного сбора утильных фракций ТБО. В таблицах 3.17 и 3.18 представлен морфологический состав отходов населения и предприятий и организаций. 

В состав отходов входит значительное количество компонентов, подлежащие вторичному использованию, т.е. могут быть использованы как вторичное сырье.
Таблица 3.17. – Морфологический состав ТБО, собираемых в жилищном фонде и общественных и торговых предприятиях городов и населенных пунктов России в процентах от массы

	Компонент 
	ТБО жилищного фонда 
	Среднее значение 
	ТБО общественных и торговых предприятий 
	Среднее значение 

	Пищевые отходы 
	35 – 45 
	40 
	13 – 16 
	15 

	Бумага, картон 
	32 – 35 
	33 
	45 – 52 
	48 

	Дерево 
	1 – 2 
	2 
	3 – 5 
	3 

	Черный металл 
	3 – 4 
	4 
	3 – 4 
	4 

	Цветной металл 
	0.5 – 1.5 
	1 
	1 – 4 
	3 

	Текстиль 
	3 – 5 
	4 
	3 – 5 
	3 

	Кости 
	1 – 2 
	1 
	1 – 2 
	1 

	Стекло 
	2 – 3 
	3 
	1 – 2 
	2 

	Камни, штукатурка 
	0.5 – 1 
	1 
	2 – 3 
	2 

	Кожа, резина 
	0.5 – 1 
	1 
	1 – 2 
	2 

	Пластмасса 
	3 – 4 
	4 
	8 – 12 
	10 

	Прочее 
	1 – 2 
	1 
	2 – 3 
	2 

	Отсев (менее 15 мм) 
	5 – 7 
	5 
	5 – 7 
	5 

	ИТОГО: 
	100 
	ИТОГО: 
	100 


Таблица 3.18. – Ориентировочный состав крупногабаритных отходов

	Материал 
	Содержание, % по массе 
	Составляющие 

	Дерево 
	60 
	Мебель, обрезки деревьев, ящики, фанера 

	Бумага, картон 
	6 
	Упаковочные материалы 

	Пластмасса 
	4 
	Тазы, линолеум, пленка 

	Керамика, стекло 
	15 
	Раковины, унитазы, листовое стекло 

	Металл 
	10 
	Бытовая техника, велосипеды, радиаторы отопления, детали а/машин 

	Резина, кожа, изделия из смешанных материалов 
	5 
	Шины, чемоданы, диваны, телевизоры 


Фракционный состав твердых бытовых отходов 
Фракционный состав ТБО – это процентное содержание массы компонентов, проходящих через сита с ячейками различного размера, что оказывает влияние как на технологию и организацию сбора и транспорта, так и на параметры оборудования мусороперерабатывающих заводов. 

Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах. Ориентировочный фракционный состав ТБО, в процентах по массе представлен в таблице 3.19. 

Таблица 3.19. – Ориентировочный фракционный состав ТБО процентах от массы
	Компонент 
	Размер фракций по градациям, мм 

	
	более 250
	От 150 до 250 
	От 100 до 250 
	От 50 до 100 
	менее 50 

	Пищевые отходы 
	– 
	
	0 – 1 
	2 – 10 
	7 – 12,6 
	17 – 21 

	Картон, бумага 
	3 – 8 
	
	8 – 10 
	9 – 11 
	7 – 8 
	2 – 5 

	Дерево 
	0,5 
	
	0 – 0,5 
	0 – 0,5 
	0,5 
	0 – 0,5 

	Металл 
	— 
	
	0 – 1 
	0,5 – 1 
	0,8 – 1,6 
	0,3 – 0,5 

	Текстиль 
	0,2 – 1,3 
	
	1 – 1,5 
	0,5 – 1 
	0,3 – 0,8 
	0 – 0,6 

	Кости 
	— 
	
	— 
	— 
	0,3 – 0,5 
	0,5 – 0,9 

	Стекло 
	— 
	
	0 – 0,3 
	0,3 – 1 
	1 – 2 
	1 – 1,6 

	Кожа, резина 
	— 
	
	0 – 1 
	0,5 – 2 
	0,5 – 1,5 
	— 

	Камни, штукатурка 
	— 
	
	— 
	0,2 – 1 
	0,5 – 1,8 
	0,5 – 2 

	Пластмасса 
	0 – 0,2 
	
	0,5 – 1 
	1 – 2,2 
	1 – 2,5 
	0,2 – 0,5 

	Прочее 
	0 – 0,3 
	
	0,2 – 0,6 
	0 – 0,5 
	0 – 0,4 
	0 – 0,5 

	Отсев 
	— 
	
	— 
	— 
	— 
	4 – 6 

	ВСЕГО: 
	7,0 
	
	13,3 
	22,1 
	25,3 
	32,3 


ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СБОРУ И УДАЛЕНИЮ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями следует осуществлять по планово-регулярной системе. 

Планово-регулярная система включает: 

 сбор, временное хранение и удаление бытовых отходов с территорий жилых домов и организаций в сроки, указанные в санитарных правилах; 

 обезвреживание и/или утилизацию бытовых отходов. 

Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отходов должны определяться на основании решений Администраций сельских поселений и/или Азовского района по представлению органов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологической службы. 

Основными системами сбора и удаления твердых бытовых отходов являются контейнерная (с использованием мусоросборников) и бесконтейнерная (без использования уличных мусоросборников, сигнальный способ сбора, «поквартирная» система удаления твердых бытовых отходов). 

Запрещается применять бесконтейнерную систему в многоэтажной благоустроенной жилой застройке. В виде исключения, возможно осуществлять бесконтейнерный сбор отходов в одно -двухэтажных домах [27]. В этом фонде может быть организована система сбора отходов путем заезда собирающего мусоровоза в определенные дни и часы, когда жители выгружают отходы в мусоровоз из внутриквартирных/внутридомовых сборников. 

Контейнерная система сбора отходов бывает 2-х видов: 

 Система сменяемых сборников отходов (с применением контейнерного мусоровоза). При системе сменяемых сборников отходов (контейнерная система) заполненные контейнеры различного объема следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые контейнеры. 

 Система несменяемых сборников отходов (с применением кузовного мусоровоза). При системе несменяемых сборников твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. Несменяемые контейнеры можно устанавливать как под каналом мусоропровода, так и на специальных площадках на территории домовладений или других обслуживаемых объектов. 

В последнее время применяется система подземного сбора отходов, благодаря большой емкости контейнеров, уменьшает транспортные расходы. При подъеме мешка может быть обеспечено точное и легкое взвешивание отходов. Изделие долговечное, имеет большой срок службы и очень хорошо работает в районах с массовой застройкой. Ключевое преимущество вертикального контейнера состоит в том, что мусор уплотняется под действием собственной силы тяжести. 

Порядок сбора и удаления бытовых отходов определяется местными условиями, основными из которых являются: 

 этажность и плотность застройки; 

 наличие и тип применяемых спецмашин и сборников отходов; 

 принятый способ обезвреживания и утилизации отходов. 

1) Организация общего сбора ТБО 
Общий сбор ТБО подразумевает сбор ТБО без выделения компонент из их состава в один тип контейнеров, которые в том числе могут быть различных объемов в зависимости от типа застройки и т.п. 

Периодичность вывоза при общем сборе ТБО 
От жилищного сектора отходы следует удалять ежедневно независимо от дня недели, в том числе в выходные и праздничные дни: холодное время года (при температуре +5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз) [27]. 

С территорий некоммерческих организаций: (садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов) по мере накопления, но не реже 1 раза в месяц - за исключением зимнего периода. Может потребоваться дополнительное согласование с местными органами Федеральной служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека периодичности вывоза отходов. 

2) Организация селективного сбора ТБО 
Раздельный сбор ТБО от населения и организаций по различным компонентам, таким как бумага, черный и цветной металл организуется с целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных компонентов ТБО во вторичный оборот дополнительных источников сырья для МО. 

На контейнерных площадках устанавливаются контейнеры, предназначенные для селективного сбора ТБО, отдельно от влажных, пищевых и прочих загрязняющих и неперерабатываемых отходов. 

Количество собранных компонент зависит от морфологического состава отходов и процента охвата населения и организаций и предприятий сбором, уровня рециклинга и использования вторичных материальных ресурсов в городе и населенных пунктах. 

Периодичность вывоза при раздельном сборе ТБО 
Временное хранение пищевых отходов до момента их вывоза не должно превышать одних суток для предотвращения их разложения и отрицательного воздействия на условия проживания. При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. 

Вывоз вторичного сырья должен производиться в следующие сроки: 

 кости из жилых домов, лечебно-профилактических учреждений – ежедневно; 

 кости из предприятий общественного питания, имеющих холодильные камеры, раз в 10 дней, а при отсутствии – 2-3 раза в неделю; 

 остальных видов вторичного сырья из всех объектов, на территории которых производится его сбор, – по мере накопления в сборниках и контейнерах; 

 вторичного сырья из приемных пунктов, пунктов-магазинов на приемные пункты (склады) предприятий вторичного сырья - по мере его накопления. 

Раздельный сбор отходов может производиться: 
 На местах образования (путем установки контейнеров для сбора различных компонент отдельно); 

 На мусороперегрузочных и сортировочных станциях; 

 На пунктах приема вторичного сырья. 

Сбор вторичного сырья на местах образования 
Рекомендации по сбору вторичного сырья от населения и организаций и предприятий: 

 Вторичное сырье собирается в исправную тару (плотные мешки, сборники, контейнеры и др.) или пакетируется. Тара систематически должна подвергаться чистке, мойке, а в случае необходимости - дезинфекции. 
 Временное хранение вторичного сырья осуществляется в специально выделенных помещениях или на специально отведенных площадках в закрывающихся сборниках и контейнерах. Расстояние от площадок и отдельно стоящих помещений временного хранения вторичного сырья до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 метров; 

 Сортировка собранного вторичного сырья на территориях жилых домов, детских и лечебных учреждений запрещается. 

 Для временного хранения собранного от населения вторичного сырья домоуправления, по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой, предоставляют специальные помещения, располагающиеся изолированно от жилых зданий или в подвалах, полуподвалах и мусорных камерах жилых зданий. В указанных помещениях вторсырье должно храниться раздельно по видам. 

 Контейнеры, сборники, мешки с собранным вторичным сырьем, спрессованные кипы макулатуры должны вывозиться автотранспортом или мусоровозами на склады предприятий вторичного сырья. 

Также может быть организован сбор пищевых отходов. 

Основные рекомендации по сбору пищевых отходов 
 Собирать и использовать пищевые отходы следует в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и использовании их для корма скота». 

 Пищевые отходы разрешается собирать только в специально предназначенные для этого контейнеры; 

 Контейнеры, предназначенные для пищевых отходов, использовать для каких-либо других целей запрещается. Следует ежедневно тщательно промывать контейнеры водой с применением моющих средств и периодически подвергать их дезинфекции 2%-ным раствором кальцинированной соды или едкого натра или раствором хлорной извести, содержащей 2% активного хлора. После дезинфекции контейнеры необходимо промыть водой. Ответственность за использование и правильное содержание контейнеров несет предприятие, собирающее пищевые отходы. 

 Контейнеры для сбора пищевых отходов в жилых домах следует устанавливать в местах, согласованных с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. 

 Запрещается выбор пищевых отходов из контейнеров для сбора других отходов. 

3) Организация приемных пунктов по заготовке вторичного сырья 
 Стационарные пункты по заготовке вторичного сырья от населения могут размещаться как в отдельно стоящих помещениях, так и в первых этажах жилых домов. 

 Пункты должны иметь изолированную от других помещений комнату для приема вторичного сырья от населения; складские помещения, разделенные на отсеки для временного хранения различных видов вторичного сырья; санузел; шкаф для хранения чистой и рабочей одежды заготовителей (приемщиков). 

 Вновь открываемые приемные пункты-магазины, размещаемые в первых этажах жилых домов, должны иметь самостоятельный вход. 

 Все помещения приемных пунктов вторичного сырья должны содержаться в чистоте. Ежедневно должна производиться влажная уборка помещения и не реже 1 раза в месяц — дезинфекция. 

 Не разрешается устройство пунктов по приему вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания. 
 Оборудование приемных пунктов по приему вторичного сырья от населения на территории рынков производится по согласованию с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. 

Рекомендуется оборудовать пункты приема вторичного сырья прессами для макулатуры и пакетирования лома и металлов и т.п. 

В рамках системы раздельного сбора отходов может быть организован сбор лома, черных и цветных металлов. Осуществлять обращение с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждение могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, если имеются документы, подтверждающие их право собственности на указанные лом и отходы. 

Расположение пунктов приема вторсырья по территории города должно быть равномерным, и относительно частым, например, 1 стационарный пункт приема вторичного сырья должен приходиться на 10 контейнерных площадок. Поскольку близость расположения пунктов приема вторичного сырья увеличивает вероятность участия населения в селективном сборе.

Таблица 3.20. — Характеристики вторичных ресурсов и примеры возможного их применения

	№ п/п 
	Наименование фракций 
	Описание 
	Результат переработки (продукты) вторичного использования сырья 

	1 
	Бумага 
	Условно чистая макулатура в виде газет, журналов и картонных коробок. 

Влажная макулатура не применима для использования вторично. 
	Идет на производство сырья для новой бумаги. Из низкокачественной макулатуры изготавливают оберточную бумагу и картон. Бумажные отходы можно использовать в строительстве для производства теплоизоляционных материалов. 

	2 
	Текстиль 
	Представляет ценность в качестве вторичного сырья. Многие текстильные компоненты содержат 30...60% синтетических добавок, что усложняет их использование в виде вторичного сырья, где все компоненты должны принадлежать одной из групп. 
	Идет на производство нетканых материалов (теплоизоляция, утепленный линолеум и т.п.), изготовление канатов, шнура, мешочных тканей, упаковочного материала. 

	3 
	Пластмассы 
	Большое количество в них полиэтиленовой пленки плотностью 50...80 кг/м3. Часть ее представлена в виде пленки, которой ламинируют упаковку пищевых продуктов, в частности, молочные пакеты. Некоторые виды полимерных компонентов содержат соединения хлора: поливинилхлориды, искусственные кожи, 

пенопласты. 

В небольших количествах представлены фторсодержащие компоненты. Большую заготовительную ценность представляют ПЭТФ (лавсан) и полиэтилен (бутылки из-под напитков). 
	Может использоваться в производстве строительных материалов, различного вида изоляторов. Пригодна для производства товаров народного потребления (ведра, канистры, полиэтиленовая пленка, ящики, веревки и т.д.). 

	4 
	Стекло 
	Как правило, присутствуют низшие сорта стеклобоя - цветное стекло. 
	Идет на переплавку, после чего из него заново можно получать банки, бутылки. Стеклянный бой низкого качества после измельчения используется в качестве наполнителя для строительных материалов. 

	5 
	Черный металл 
	Бытовой черный металлолом на 70% представлен консервными банками с покрытием из олова при содержании 0.2...2% от массы банки. Банки имеют загрязненность до 25% по массе. 
	Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения соответствующего металла. При этом выплавка алюминия из баночек для прохладительных напитков требует только 5% энергии, необходимой для изготовления того же количества алюминия из руды, и является одним из наиболее выгодных видов «повторной переработки». 

	7 
	Пищевые отходы 
	Большая часть отходов перемешаны с мелкими фракциями стекла, пластика. 
	Могут использоваться в качестве кормовых ресурсов (картофельные очистки, овощные и фруктовые остатки и прочие). Могут быть сырьем для производства компоста. 

	8 
	Дерево 
	Основная масса древесины состоит из фракций менее 200 мм (2.5%) и заготовительной ценности не представляет. Около 0.5% от общей массы отходов составляют крупные фракции древесины в составе предметов мебели и других, которые легко извлечь из отходов и целесообразно использовать. 
	Выработка тепловой энергии при сжигании древесины. 

	9 
	Кожа, резина 
	Этот вид вторичных ресурсов представлен изношенной обувью и одеждой, а также галантереей (сумки, чемоданы и прочее). Здесь компоненты натуральной кожи имеют соединения с синтетическими материалами и тканями. 
	- 

	10 
	Отсев 
	Заготовительной ценности не представляют. 
	Заготовительной ценности не представляют. 


4) Размещение и содержание контейнерных площадок 
Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры - накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов. На территории домовладений, предприятий- объектов социально-культурной сферы должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. 

Порядок организации контейнерных площадок 
 Определение количества и местоположения контейнерных площадок; 

 Согласование мест расположения контейнерных площадок; 

 Проектирование; 

 Строительство. 

Выбор контейнеров для сбора отходов 
Для сбора ТБО в зависимости от потребности могут использоваться контейнеры вместимостью 0,4; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1,1, 8,0 м3. Возможно применение других емкостей большей или меньшей вместимости. 

Для сбора КГО рекомендуется использовать контейнеры объем 6, 8, 12 м3. Также для сбора КГО можно оборудовать контейнерные площадки для сбора ТБО.

Своевременная модернизация или обновление контейнерного парка, может одновременно привести к получению экономического и экологического эффектов.  
Евроконтейнеры, при сборе большого количества мусора имеют более длительный жизненный цикл и срок службы, а замена контейнера происходит на 5-й год (выделение средств на их ремонт становится нецелесообразным). Евроконтейнеры могут служить около 8 лет, а если учесть при этом человеческий фактор и мотивировать сотрудников, то возможно и больше. Во-вторых, относительно меньше расходуется средств на ремонт контейнеров в общем объеме выполняемых работ. 

 Средняя стоимость оцинкованных евроконтейнеров объемом 1,1 куб. метров — 13 тыс. рублей:
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 Средняя стоимость металлических контейнеров объемом 0,75 куб.метров – 5,5 тыс. рублей. Вес - 75 кг. Сбор ТБО на торговых, производственных площадях и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Механическая выгрузка ТБО из контейнера в спецмашины:
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 Средняя стоимость пластиковых евроконтейнеров объемом 0,75 куб.метров с отверстием в крышке (без необходимости открывания крышки для выбрасывания мусора) – 9 тыс. рублей. Вес - 65 кг. Предназначен для сбора ТБО в местах малоэтажной застройки и в центре города и н.п. Состоит из двух половинок. Ремонтопригоден. Выгрузка ТБО из контейнера в спецмашины с еврозахватом:
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 Средняя стоимость контейнеров с металлический или пластмассовой крышкой объемом 0,75 м куб. — 16 тыс. рублей. Вес - 100 кг. Колеса - обрезиненные, d - 200 мм, с тормозом, 4 шт. Имеет педальный привод открытия крышки. Сбор ТБО в местах малоэтажной застройки и в центре города и н.п.. Выгрузка ТБО из контейнера в спецмашины с еврозахватом:
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 Средняя стоимость бункера - накопителя для мусора открытого типа объемом 8,0 куб.метров — 23 тыс. рублей:

[image: image5.emf] 

Размещение контейнерных площадок 
 Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. 

 Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов от дворовых туалетов, мест временного хранения отходов эти расстояния могут устанавливаться комиссионно (с участием районного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и других заинтересованных сторон). 

 На территории частных домовладений места расположения контейнеров, определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров. В исключительных ситуациях этот вопрос может рассматриваться представителями общественности, Администрации МО и других заинтересованных сторон. 

Требования к содержанию контейнерных площадок и контейнеров 
 Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием, с ограждением (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.) и желательно огражденной зелеными насаждениями (для создания живой изгороди вокруг контейнерных площадок могут быть использованы декоративные кустарники). 

 Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5, Для поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнеры должны быть установлены от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга — 0,35 м

 Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней, «сменяемой» — после опорожнения). 

 Для дезинфекции мусоросборников следует применять растворы: лизола (8-5%), креолина (8-5%), нафтализола (15-10%), фенола (3-5%), метасиликата натрия (1-3%). Время контакта не менее 0,5 часа. Металлические емкости и контейнеры мусоропроводов дезинфицировать хлорактивными веществами и их растворами категорически запрещается. 

 Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается. 

 Удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю. 

5) Сбор отходов в домовладениях оборудованных мусоропроводами 
Во вновь строящихся жилых домах 5 этажей и более следует устраивать мусоропроводы в соответствии с требованиями СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений». 

Контейнеры для сбора отходов в домах с мусоропроводами 
В зависимости от потребности могут использоваться контейнеры вместимостью 0,4; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1,1 м3. Возможно применение других емкостей большей или меньшей вместимости. 

 Средняя стоимость контейнеров для мусоропроводов разных объемов — 5-10 тыс. рублей. 

Конструкция контейнеров должна иметь прочный пояс в верхней части, не поддающийся деформации, обеспечивать возможность манипулирования на ограниченном пространстве за счет наличия поворотных колесных блоков, а также механизированной перегрузки ТБО в мусоровозный транспорт за счет наличия специальных захватов. 

Контейнеры должны быть герметичными в нижней части на 1/3 своей высоты. 

Контейнеры оснащаются: 

 двумя парами полноповоротных (в том числе вокруг вертикальной оси) на подшипниках колес диаметром не менее 150 мм и шириной 40 мм. Исполнение колес - обрезиненное. Одно из колес должно иметь ножную блокировку от вращения и поворота. крышкой с ручками. В закрытом положении крышки должны перекрывать корпус и прилегать по всему его периметру с зазором не более 10 мм на сторону, свободно отрываться и закрываться; 

 захватами, обеспечивающими их опорожнение принятыми в коммунальном хозяйстве населенного места мусоровозными машинами; 

 сливным закрывающимся отверстием диаметром 40-50 мм для слива промывочной и дезинфекционной жидкости при его очистке. Отверстие и его крышка располагаются в доступном месте; 

 боковыми (вертикальными) ручками по его скругленным или скошенным углам, не увеличивающими габариты контейнера. 

Контейнеры моют в мусороприемной камере работники жилищных организаций. 

Для замены находящихся в ремонте и вышедших из строя контейнеров необходимо предусматривать их резервный фонд. 

Для повышения производительности мусоровозов целесообразно сокращать пункты загрузки мусоровозов при обслуживании объекта путем транспортировки контейнеров к централизованной площадке, на которой производят перегрузку отходов. 

Основные требования к санитарному содержанию домов с мусоропроводами: 
 Вход в мусороприемную камеру необходимо изолировать от входа в здание и в другие помещения. Пол камеры должен быть на одном уровне с асфальтированным подъездом. Категорически запрещается сброс бытовых отходов из мусоропровода непосредственно на пол мусороприемной камеры (в мусороприемной камере должен быть запас контейнеров или емкости в контейнерах не менее чем на одни сутки). 

 Емкости с отходами не допускается выставлять за пределы мусоросборного помещения заблаговременно (ранее одного часа) до прибытия специального автотранспорта. 

 Мусоропровод, мусороприемная камера должны быть исправными. Крышки загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках должны иметь плотный привод, снабженный резиновыми прокладками в целях герметизации и шумопоглощения. В жилых домах, имеющих мусоропроводы, должны быть обеспечены условия для еженедельной чистки, дезинфекции и дезинсекции ствола мусоропровода, для чего стволы оборудуются соответствующими устройствами. 

 Для дезинфекции каналов мусоропроводов следует применять растворы: лизола (8-5%), креолина (8-5%), нафтализола (15-10%), фенола (3-5%), метасиликата натрия (1-3%). Время контакта не менее 0,5 часа. Металлические емкости, контейнеры и каналы мусоропроводов дезинфицировать хлорактивными веществами и их растворами категорически запрещается. 
Для сбора ТБО от населения в МО Азовский район, проживающего в многоквартирных домах с мусоропроводами, рекомендуются к применению контейнеры с крышками объемом 0,75 куб. метров.
Рисунок — Установка контейнера под стволом мусоропровода
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Примечание: 1 - шибер; 2 - горячее водоснабжение; 3 - контейнер; 4 - тележка; 5 - пандус; 6 – трап.
6) Система вывоза отходов 
Одноэтапная система вывоза ТБО 
Одноэтапная система вывоза ТБО — прямой вывоз. 

Для удаления ТБО используются: 

 Контейнерные мусоровозы — для всех типов контейнеров системы перевозок типа «мультилифт» (машины сменных контейнеров (МСК)). Используются собирающие контейнеры объемом 6 - 9 - 12 – 18 – 22 – 27 - 30 м3;; 

 Кузовной мусоровоз с ручной загрузкой отходов. Используются собирающие контейнеры объемом 0,33 – 0,6 – 0,75 м3; 

 Кузовной мусоровоз с механизированной загрузкой отходов. 

Двухэтапная система вывоза ТБО 
Двухэтапная система вывоза ТБО — вывоз ТБО с применением перегрузочной техники, мусороперегрузочных станций или перегрузочных площадок, расположение которых выбирают на основании технико-экономических расчетов. 

Мусороперегрузочные станции 
Целесообразность введения двухэтапного вывоза отходов с помощью МПС определяется, главным образом, удаленностью места обезвреживания ТБО от района их сбора и количеством накапливающихся (вывозимых) отходов, которое должно быть не менее 150-200 м3 /сутки. 

Удаление МПС от района сбора отходов может варьироваться в определенных пределах в зависимости от местных условий и применяемой техники. Двухэтапный вывоз отходов следует предусматривать и экономически обосновать при расположении сооружений для обезвреживания твердых бытовых отходов на расстояние от мест сбора более 25 км.

Станции перегруза представляют собой несколько эстакад, где из малых (объемом 6 м3) собирающих мусоровозов, мусор пересыпался в большие (объемом 27-30 м3) и вывозился на полигон. Также на станции перегруза можно сортировать отходы и использовать прессы для заготовки вторичного сырья. 

Мусоросортировочные станции 
Минимальный порог существующих в настоящее время на рынке производственных мощностей оборудования мусоросортировочных комплексов составляет 10 тыс. тонн отходов для сортировки. Состав оборудования, стоимость строительства мусороперерабатывающих и мусоросортировочных комплексов и уровень отбора вторичных ресурсов, предлагаемый на рынке поставщиками-производителями – различен.
7) Маршруты работы спецавтотранспорта 
Своевременность удаления твердых бытовых отходов достигается детальной разработкой маршрутов движения спецавтотранспорта, предусматривающих последовательный порядок передвижения транспортной единицы от объекта к объекту в пределах одной поездки (т.е. до полного заполнения машины). 

Маршруты движения спецавтотранспорта составляют в форме маршрутных карт и графиков. Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно-эксплуатационные организации и в санитарно-эпидемиологическую станцию. 

Маршрутные графики пересматриваются при изменениях количества накапливающихся отходов, при вводе в строй или выбытии объектов обслуживания, изменении условии движения на участке и т.п.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта необходимо располагать следующими исходными данными: 

 подробной характеристикой подлежащих обслуживанию объектов и района обслуживания в целом, 

 сведениями о накоплении бытовых отходов по отдельным объектам, состоянии подъездов, интенсивности движения по отдельным улицам, о планировке кварталов и дворовых территорий, местоположении объектов обезвреживания и переработки бытовых отходов. 

 По каждому участку должны быть данные о числе установленных сборников отходов. 

Для составления маршрутов сбора и графиков движения обслуживаемые домовладения объединяют в группы с общим накоплением ТБО за период между двумя заездами мусоровоза, равным количеству отходов, которое мусоровоз может вывести за одну ездку. 

Протяженность маршрутов по удалению отходов зависит от архитектурно-планировочной композиции населенного пункта, размещения ремонтных баз, стоянок спецавтотранспорта, мусороперегрузочных станций, предприятий по обезвреживанию и других служб санитарной очистки поселения. 

Разработка маршрутов сбора ТБО может производиться специалистами на основе опыта и определенных правил (эвристический способ) или с применением математического моделирования процесса сбора ТБО. 

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта следует руководствоваться следующими правилами: 

 для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые и пищевые отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов; 

 маршрут сбора должен проходить в направлении к месту обезвреживания/выгрузки ТБО; 

 сводить до минимума повторные пробеги спецавтотранспорта по одним и тем же улицам; 

 начальный пункт маршрута сбора следует располагать ближе к спецавтохозяйству, если рабочий день начинается на этом маршруте; 

 объединять объекты, расположенные на улицах с особо интенсивным движением и улицах с большим потоком пешеходов, в маршруты, подлежащие обслуживанию в первую очередь, до наступления часов «пик»; 

 объединять все объекты по системам сбора твердых бытовых отходов; 

 на улицах с большим уклоном (более 12-15%) процесс сбора должен идти под уклон; 

 правые повороты в квартальных проездах используют, по возможности, чаще (с целью исключения пересечений с встречным потоком транспорта и маневрирования на перекрестках); 

 тупиковые улицы следует обслуживать таким образом, чтобы въезд на них осуществлялся правым поворотом; 

 при применении кузовных мусоровозов продолжать маршрут до полного заполнения кузова. 

 при наличии нескольких мест обезвреживания обеспечить правильное закрепление маршрутов за соответствующими местами обезвреживания, предусматривая минимальные пробеги: 

 время, затрачиваемое на выполнение маршрута, устанавливают путем хронометража на характерных участках или на основании нормативных данных в зависимости от типа мусоровоза, состава бригады и других факторов. При назначении маршрутов следует сохранять равномерную нагрузку на каждую транспортную единицу. 

 маршрут сбора должен предусматривать наличие резервных участков для заполнения мусоровоза в случае его недогрузки на основном маршруте; 

За каждой транспортной единицей закрепляют участок сбора с числом поездок, соответствующим производительности в смену, при этом, по возможности, сохраняют равномерную нагрузку на каждую транспортную единицу данного типа. 

8) Методы обезвреживания и переработки бытовых отходов 
Удаление и обезвреживание ТБО – наиболее значимый для Азовского района неблагоприятный экологический фактор, важнейший показатель санитарного благополучия населения, общественной гигиены. 

Для эффективного обезвреживания отходов необходимы технологии, наносящие минимальный экологический ущерб окружающей природной среде, имеющие низкие капитальные затраты и позволяющие получать прибыль. Разнообразие компонентов ТБО по химическому составу не позволяет создать универсальную технологию утилизации ТБО. 

В настоящее время в мировой и отечественной практике используются: 

 индустриальные (сжигание, компостирование, сортировка и комбинированные методы); 

 почвенные методы обезвреживания ТБО (захоронение отходов на полигонах). 

Метод обезвреживания и переработки отходов следует выбирать на основании технико-экономических расчетов с учетом интересов народного хозяйства и санитарно-гигиенических требований. 

Индустриальные методы 
Методы промышленной переработки бытовых отходов (заводы по механизированному обезвреживанию и переработке твердых бытовых отходов, мусоросжигательные заводы) следует предусматривать в городах или населенных пунктах с населением свыше 500 тысячи человек. 

Сжигание бытовых отходов 
Сжигание ТБО имеет те основные преимущества по сравнению с другими методами, что позволяет надежно обезвредить отходы и сократить массу остатка в 2,6 - 3,7 раза, а объем — в 8,3-8,5 раза. Метод сжигания дает также возможность использовать выделяющееся тепло для выработки пара и электроэнергии. 

Наряду с очевидными преимуществами, сжигание как метод устранения отходов имеет и определенные недостатки. Основным из них является образование газообразных продуктов сгорания ТБО, формирующихся в виде отходящих газов, количество которых достаточно велико - от 6000 до 7000 нм3 на тонну сжигаемых отходов. Отходящие газы мусоросжигательных агрегатов содержат золу, пыль, SO2, HCI, HF, NOX, другие примеси — полихлорированные дибензодиоксины и дибензофураны, являющиеся супертоксикантами. 

На мусоросжигательных заводах, построенных в разных странах до начала 80-х годов, ограничивались очисткой отходящих газов лишь от пыли и золы, применяя для этой цели электрофильтры (реже - рукавные фильтры). 

Однако в дальнейшем, по мере увеличения числа мусоросжигательных заводов и роста их единичной мощности с одной стороны, обострения экологических проблем и ужесточения экологического законодательства - с другой, вопросы более полной, комплексной очистки отходящих газов МСЗ приобрели большую актуальность. 

В США и многих странах Европы действующие МСЗ были реконструированы, причем значительные вложения были направлены на совершенствование системы газоочистки. В настоящее время новые мусоросжигательные заводы проектируются и строятся только с газоочистным оборудованием, позволяющим обеспечить комплексную очистку отходящих газов от взвешенных частиц, неорганических и органических компонентов до необходимых санитарных норм. 

Помимо рассмотренных недостатков мусоросжигания необходимо отметить, что этот метод и без сложной системы газоочистки являлся одной из самых капиталоемких технологий ликвидации ТБО. Необходимость в оснащении МСЗ современными установками очистки отходящих газов еще более (на 20-30%) удорожает процесс. 

По причине высокой стоимости сжигание в стационарных установках применяется в основном при достаточно больших расходах ТБО. 

Компостирование бытовых отходов 
Компостирование – третий по распространенности метод обезвреживания и утилизации ТБО. 

Биотермический процесс обезвреживания и переработки ТБО в РФ осуществляют, как правило, во вращающихся барабанах диаметром 4 м и длиной 36 или 60 м. Биотермическое разложение большинства органических составляющих ТБО происходит в результате жизнедеятельности сапрофитных аэробных микроорганизмов, способных выделять при биологических реакциях определенное количество тепла. Требующаяся для биотермического процесса микрофлора имеется в ТБО в необходимых количествах. 

При компостировании ТБО активизацию жизнедеятельности микрофлоры и соответствующее ускорение процесса обеспечивают за счет увеличения удельной межфазной поверхности благодаря измельчению ТБО, аэрации компостируемой массы в объемах 0,2-0,3 м3 воздуха на 1 кг отходов, перемешивания материала, подогрева аэрирующего воздуха, теплоизоляции аппаратуры, способствующей подъему температуры компостируемого материала. 
Благодаря выделяющемуся в ходе биологических реакций теплу ТБО саморазогреваются до 50-60° С и происходит обезвреживание отходов -уничтожение большинства болезнетворных микроорганизмов, яиц гельминтов и т.д. Считается установленным, что обезвреживание достигается при выдержке ТБО в биобарабане не менее 12 часов при температуре около 55°С. На мусороперерабатывающих заводах ТБО находятся в барабанах около 2-х суток, за это время каждый барабан совершает порядка 2000 оборотов. 

Выход компоста по отношению к исходной массе ТБО находится на уровне 60-65%. Некомпостируемые и балластные составляющие ТБО составляют 30-35%, остальное - небольшое количество отделяемых материалов (черный и цветной металлолом около 2%), газовые потери и др. 

В РФ имеются выпущенные Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова и ТОО «Экотех» (г. Москва) «Технические условия на компост, вырабатываемый на мусороперерабатывающих заводах». Этим документом регламентируются влажность, РН, валовое содержание в компосте органических веществ и соединений 9 тяжелых металлов: Cd, As, Hg, Co (подвижная форма), Ni, Pb, Cr (+3), Си, Zn. В техусловиях дан метод расчета возможной нормы внесения компоста в почву.

Однако при компостировании несортированного мусора обеспечить требования техусловий по содержанию в компосте всех нормируемых металлов не удается. Это особенно относится к соединениям никеля, меди, свинца и цинка, концентрации которых, как правило, не только превышают нормативные значения, но и могут превосходить ПДК в почве в десятки раз. Вследствие этого, например, в Санкт-Петербурге и Ленобласти органы Роспотребнадзора не разрешают применение компоста из ТБО в качестве удобрения для внесения в почву под сельскохозяйственные культуры. Компост находит применение в качестве биотоплива для теплиц, как удобрение в садово-парковом и зеленом строительстве, для рекультивации оврагов, отработанных карьеров и т.п. целей. Определенное количество компоста используется как промежуточный изолирующий материал для покрытия уплотненных слоев ТБО при их складировании на полигонах. Однако в настоящее время спрос на компост для указанных целей намного ниже предложения. 

Сортировка и комбинированные методы 
Сортировка и комбинированные методы предусматривают проведение различных технологических операций и процедур по переработке отходов, то есть операции утилизации и рециклинга, которые представляют собой совокупность процессов деятельности по обращению с отходами производства и потребления: внедрение селективного сбора отходов в местах их образования, пунктов приема и заготовки вторичного сырья, введение системы двухэтапного вывоза отходов и мусороперегрузочных и мусоросортировочных комплексов. Правила и принципы организации перечисленных технологических операций и комплексов представлены в разделах «2) Организация раздельного сбора отходов», «5)Система вывоза отходов». 

Почвенные методы обезвреживания отходов (захоронение на полигоне) 
При нецелесообразности применения утилизационных методов обезвреживания отходов в связи с их составом, климатическими и другими местными условиями применяют ликвидационные методы (складирование на полигонах твердых бытовых отходов). Устройство и эксплуатация полигонов регламентируется «Гигиеническими требованиями к устройству и содержанию полигонов для ТБО» (СанПиН 2.1.7.1038). 

Отведенные для полигонов ТБО участки должны отвечать следующим основным требованиям: 
 территория участка должна быть доступна воздействию солнечных лучей и ветра; 

 уровень грунтовых вод должен быть не ближе 1 м от основания полигона; при более высоком уровне грунтовых вод необходимо устройство дренажа или водоотвода; 

 не допускается расположение участка на берегах рек, прудов, открытых водоемов и в местах, затопляемых паводковыми водами. Полигоны должны размещаться за пределами границ н.п. Размер санитарно-защитной зоны от границ жилой застройки до границ полигона не менее 500 м. 

Ответственность за выполнение санитарных правил возлагается на организации, в ведении которых находятся полигоны для захоронения отходов. 

Производственный контроль за эксплуатацией полигона для захоронения отходов производства и потребления 
 Контроль по приему отходов на полигоны ТБО и ПО осуществляется лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон; 

 Лабораторная служба систематически контролирует согласно утвержденному графику фракционный, морфологический и химический состав отходов, поступающих на полигон. 

 Организация, обслуживающая полигон, разрабатывает инструкцию по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Инструкция согласовывается с территориальными органами Роспотребнадзора. 

 Для полигона ТБО разрабатывается специальная программа (план) производственного контроля предусматривающий: контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона. 

 Технологические процессы должны обеспечивать предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения уровней шума, выше допустимых пределов, установленных в гигиенических нормативах. 

 Программа/план производственного контроля полигона ТБО и ПО разрабатывается владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

 Система производственного контроля должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы, уровней шума в зоне возможного влияния полигона. 

 В случае установления загрязнения атмосферы выше ПДК на границе санитарно-защитной зоны и выше ПДК в рабочей зоне должны быть приняты соответствующие меры, учитывающие характер и уровень загрязнения. 

 Система производственного контроля должна включать постоянное наблюдение за состоянием почвы в зоне возможного влияния полигона. С этой целью качество почвы контролируется по химическим, микробиологическим, радиологическим показателям. 

